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Teilrevision der Ortsplanung

Einwohnergemeinde Dérligen

1. AUSGANGSLAGE

Ortsplanung 2011

Revisionsbedarf

Bauinventar

Struktur des
Erlauterungsberichts

Die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde Darligen besteht aus dem
Zonenplan, dem Zonenplan ,,Schutz und Gestaltung” und dem Baureglement.
Die baurechtliche Grundordnung wurde am 23. Juli 1999 vom Amt fir Ge-
meinden und Raumordnung (AGR) genehmigt und seither in den Jahren 2010
und 2015 punktuell gedndert bzw. erganzt.

Folgende Anderungen der ibergeordneten Gesetzgebung mit einzuhaltenden
Fristen haben die Gemeinde Darligen dazu bewogen, die Planungsinstrumen-
te erneut zu ergédnzen respektive anzupassen:

= die Gewasserschutzgesetzgebung (Ausscheidung Raumbedarf von Fliess-
gewadssern)

= die Anpassung der Begriffe und Messweisen in der Berner Baugesetzge-
bung (BMBV")

Im Rahmen der Teilrevision wird ausserdem das Bauinventar aus der bau-
rechtlichen Grundordnung herausgeldst. Das bedeutet, die Inventarobjekte
sind nicht mehr grundeigentiimerverbindlich im Baureglement und Zonenplan
verankert.

Die moglichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt der Teilrevision der Orts-
planung (Bericht nach Art. 47 RPG”im engeren Sinne) sind aufgrund des ge-
ringen Umfangs der Teilrevision in die Kapitel der einzelnen Themengebiete
(Kap. 3-5) integriert.

Die synoptische Tabelle mit den Anderungen des Baureglements befindet sich
im Anhang des Dokuments.

! Verordnung tiber die Begriffe und Messweisen im Bauwesen vom 25. Mai 2011 (BMBV); BSG 721.3
? Bundesgesetz iiber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979; SR 700.0
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Einwohnergemeinde Dérligen

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

2.1 BUND UND KANTON

Grundsatzliches

Das libergeordnete Recht geht vor und bleibt in jedem Fall vorbehalten. Die
baurechtliche Grundordnung der Gemeinde regelt grundsatzlich nur, was
nicht schon auf eidgendssischer und kantonaler Ebene geregelt ist.

2.1.1 VERORDNUNG UBER DIE BEGRIFFE UND MESSWEISEN IM BAUWESEN

(BMBV)

Konkordat/Kanton

Umsetzung Darligen

Im Jahr 2008 hat der Regierungsrat des Kantons Bern den Beitritt zur inter-
kantonalen Vereinbarung Gber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)
beschlossen. Im Nachgang hat er zur Einflihrung dieser harmonisierten Bau-
begriffe und Messweisen am 25. Mai 2011 die BMBV beschlossen und auf
den 1. August 2011 in Kraft gesetzt. In Art. 34 BMBV wird den Gemeinden
eine Ubergangsfrist bis zum 31. Dezember 2023 eingerdumt, die kommuna-
len Bauvorschriften zu liberpriifen und gegebenenfalls anzupassen.

Die BMBV beinhaltet die notwendigen Begriffsbestimmungen sowie die Re-
gelungen zur Messweise von Gebdudedimensionen und Abstanden. Sie stellt
den Gemeinden zudem mehrere Moglichkeiten zur Auswahl, eine Nutzungs-
ziffer festzulegen, welche die bisherige Ausniitzungsziffer ersetzt. Es steht
den Gemeinden frei, sich fur eine der Nutzungsziffern zu entscheiden, eine
Kombination von Nutzungsziffern vorzusehen oder auf die Festlegung einer
Nutzungsziffer zu verzichten. Im Ubrigen kénnen die Gemeinden die baupoli-
zeilichen Masse in ihren Baureglementen weiterhin selbstandig festlegen.

Die Teilrevision der baurechtlichen Grundordnung der Gemeinde Dérligen
setzt die Vorgaben der BMBV um. Im Baureglement werden die Begriffe und
Messweisen entsprechend angepasst.

2.1.2 GEWASSERSCHUTZ

Bund

Kanton

Der Bund hat die Kantone mit dem Gew.'aisserschutzgesetz3 bereits 2011 ver-
pflichtet, den Raumbedarf oberirdischer Gewasser zu ermitteln und zu si-
chern. In der Gewéisserschutzverordnung4 hat der Bundesrat die
massgebende Frist bis am 31. Dezember 2018 festgelegt.

Mit dem 2014 revidierten Wasserbaugesetz5 hat der Kanton die Aufgabe zur
Festlegung des Gewasserraums an die Gemeinden Ubertragen. Die Gemein-
den haben den Gewdsserraum in ihrer baurechtlichen Grundordnung oder in

* Gewisserschutzgesetz des Bundes vom 24. Januar 1991 (GschG); SR. 814.20
* Gewisserschutzverordnung des Bundes vom 28. Oktober 1998 (GSchV); SR 814.201
> Gesetz vom 14. Februar 1989 iiber den Gewésserunterhalt und Wasserbau (WBG); BSG 751.11
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Uberbauungsordnungen zu bestimmen.

Umsetzung Darligen Mit der vorliegenden Teilrevision legt die Gemeinde Darligen die Gewdsser-
raume gemass Arbeitshilfe Gewadsserraum Kanton Bern, 2015 (AHOP GR) fest.
Die Ausscheidung der Gewasserraume erfolgt als Typ A (Gewasserraum als
symmetrischer Korridor gemessen ab Gewasserachse).

2.2 KOMMUNALE PLANUNGEN UND REGLEMENTE

Kommunale Auf kommunaler Ebene bestehen keine lGibergeordneten Planungsinstrumen-
Planungsinstrumente te, die bei der Teilrevision berlicksichtigt werden mussten.
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Einwohnergemeinde Dérligen

3. BAUREGLEMENT

Zielsetzung

Systematik

Auswirkungen auf Raum und
Umwelt

Die Revision des Baureglements (BauR) verfolgt das Ziel, die rechtsgiiltigen
kommunalen Bestimmungen gemass den Vorgaben der BMBV technisch zu
libersetzen. Das Reglement wird zuséatzlich zur Umsetzung BMBV auch
bereinigt bezlglich der Streichung von tGbergeordneten Bestimmungen.
Geringfligige materielle Anderungen werden in Kapitel 3.4 behandelt. We-
sentliche materielle Anderungen sollen erst im Rahmen einer allfilligen Ge-
samtrevision der Ortsplanung geprift werden. Mit der technischen
Umsetzung wird die Planbestdndigkeit einer allfilligen Gesamtrevision der
Ortsplanung nicht tangiert.

An der Gliederung des Baureglements dndert sich nichts. Das Format und
auch der inhaltliche Aufbau werden Gbernommen.

Die jeweilige Gegenliberstellung des alten und neuen Textes mit dazugehori-
gen Erlduterungen sind im Anhang Al des vorliegenden Erlauterungsberichts
zu finden. Im folgenden Kapitel (3.1-3.3) werden die wichtigsten Themen der
BMBYV ausfiihrlich erlautert.

Durch die Anderungen im Baureglement (rein technische Ubersetzung des
heutigen Rechts) ergeben sich keine Auswirkungen auf Raum und Umwelt.

3.1 NUTZUNGSZIFFERN

Uberbauungsziffer Uz

Griinflachenziffer

Im Baureglement Déarligen war bereits bisher fiir alle Bauzonen eine Uber-
bauungsziffer festgelegt. An der Messweise bzw. der Berechnung der Uber-
bauungsziffer andert sich mit der Umsetzung der BMBV inhaltlich nichts.
Folglich muss das Mass der Ziffer nicht angepasst werden. Die Definition
ergibt sich aus dem Text der BMBV. Auf eine Wiederholung dieser Formulie-
rung im BauR (bisheriger Artikel 40) kann verzichtet werden.

Die Definition und Messweise bzw. Berechnung der Griinflachenziffer wird
neu abschliessend durch die BMBV geregelt. Anrechenbar sind nur noch be-
grinte oder bepflanzte Bodenflachen. Der bisherige Artikel (Art. 41 BauR)
muss gestrichen werden. Da die teilweise Anrechenbarkeit von durchlassigen
Autoabstellpldtzen und von Dachflachen nicht mehr méglich ist, muss das
Mass der Grinflachenziffer je Zone angepasst werden.

Die Grunflachenziffer wird fir alle Zonen um jeweils einen Drittel des heuti-
gen Masses reduziert:

Zone Grinflachenziffer (GFZ)  Griinflachenziffer (GZ)
bisher neu

W2 45% 30%

WG2 15% 10%

G 15% 10%
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3.2 HOHEN

Gebdudehohe vs.
Fassadenhohe fir
Hauptgebaude

Neuer Messpunkt im
Dachbereich

Einwohnergemeinde Dérligen

Die bisherige Messweise der Gemeinde Darligen der Gebaudehdhe kann am
besten in die ,,Fassadenhohe traufseitig” gemass Art. 15 BMBYV Uberfiihrt
werden. Im Zusammenhang mit den Proportionen verwendet das bestehende
Reglement die Firsthdhe. Da im Rahmen der Uberarbeitung auf die Bestim-
mungen der Proportionen (Anhang Art. 36) verzichtet wird, ist eine BMBV-
Anpassung des Begriffs Firsthohe nicht notig (vgl. Kap. 3.4).

Die Skizzen im Anhang zur BMBYV prazisieren die Messweise dahingehend,
dass fiir Schragdacher die sog. ,traufseitige Fassadenhdhe” festgelegt wird.
Die Gemeinde Darligen Gbernimmt diesen Begriff respektive dessen Messwei-
se im revidierten Baureglement.

Bisher wurde die Gebaudehdhe auf jeder Seite einzeln, jeweils in der Fassa-
denmitte gemessen. Die neue Messweise (,,Fassadenhohe traufseitig”) fragt
nach dem grossten Hohenunterschied zwischen dem héchsten Punkt der
Dachkonstruktion und der dazugehdrigen Fassadenlinie (damit ist der Ter-
rainverlauf entlang der Fassade gemeint). Am Hang wird dies jeweils in den
talseitigen Ecken der Fall sein. Das Mass der zuldssigen Hohe muss deswegen
nicht angepasst werden (das Mass musste bereits bisher allseitig eingehalten
werden — also auch talseitig).

Bisher wurde die Gebdudehohe jeweils bis OK Dachsparren gemessen. Ge-
mass BMBV wird konsequent bis OK Dachkonstruktion gemessen. Der Begriff
»,Dachkonstruktion” beinhaltet den Dachsparren und eine allfallige Schalung
liber dem Sparren.6 Aufgrund der vernachlassigbaren Differenz von ca. 3 cm
verzichtet die Gemeinde auf eine Anpassung der Hohenmasse.

@® alter Messpunkt «OK Sparren»
® neuer Messpunkt «OK Dachkonstruktion»

Neuer Messpunkt FHtr
(Schnittpunkt Fassade / OK Dachkonstruktion)

heutige GH bei dieser Skizze
(Schnittpunkt Fassade / OK Sparren)

Abbildung 3-1: Differenz neue / alte Messweise bei der ,Fassadenhéhe traufseitig”

® vgl. BSIG-Weisung Nr. 7/721.3/1.1 vom 1. Mérz 2018
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Einwohnergemeinde Dérligen

3.3 VORSPRINGENDE GEBAUDETEILE

Grundsatzliches zum Begriff

Neue Definition des Begriffs
durch die BMBV

Umsetzung im Baureglement
Darligen

Als ,vorspringende Gebdudeteile” werden im Vokabular der baupolizeilichen
Messweisen Bauteile bezeichnet, die nicht an die Gebaudeldnge bzw. —breite
angerechnet werden missen. Ausserdem gilt flir diese Bauteile ein geringerer
Grenzabstand als fiir das Gebaude, zu denen sie gehéren. Die Masse dieser
yvorspringende Gebaudeteile” sind beschrankt: Werden diese Masse (z. B.
eine maximale Breite) Uberschritten, zahlen die Bauteile zum Gebiude an und
fiir sich und werden folglich bei der Messung der Gebdaudedimensionen und
Grenzabstande berlcksichtigt.

Neu wird der Begriff ,,vorspringende Gebaudeteile” abschliessend durch die
BMBYV definiert. Im entsprechenden Art. 10 BMBV und den dazugehoérigen
Figuren im Anhang zur BMBV wird nicht unterschieden, ob es sich bei den
betreffenden Bauteilen um Erker, Balkone, Vordacher (wie bisher im BauR
Darligen) oder aber auch um Versatze im Grundriss des Gebadudes handelt.
Das heisst, auch ein Vorsprung im Grundriss, der z.B. durch das beheizte
Treppenhaus gebildet wird, kann zuklnftig als ,,vorspringender Gebaudetei
gelten. Fir die Definition des Begriffs besteht keine Regelungsbefugnis auf
kommunaler Ebene. Die Gemeinde ist jedoch dafiir zustandig, die zuldssigen
Masse von ,vorspringende Gebaudeteilen” festzulegen. Die Gemeinde ver-
flgt also Gber geniigend Spielraum, um massgeblich auf die Vorschriften
Einfluss nehmen zu kénnen.

Ilt

Sinngemass bestand bisher im Baureglement Darligen eine Regelung zu ,, An-
lagen und Bauteilen im Grenzabstand”. Aufbauend auf den bisherigen Best-
immungen wird ein neuer Artikel formuliert, der mit den Vorgaben der BMBV
korrespondiert. Bei der Formulierung wird ausdriicklich darauf geachtet, dass
gegeniiber den bisherigen Vorschriften keine materiellen Anderungen erfol-
gen. In Darligen sollen auch in Zukunft ausschliesslich Vordacher, Vortreppen
und Balkone als abstandsprivilegierte gelten. Das heisst, dass fiir Versatze im
Grundriss (z.B. gebildet durch ein beheiztes Treppenhaus etc.) oder auch fir
Erker wie bisher eine ,Nulltoleranz” gelten soll: egal wie klein Vorspriinge
gebildet durch solche Gebaudeteile sind, zdhlen sie zum Hauptgebaude.

Die zuldssigen Masse von vorspringenden Gebaudeteilen bleiben gleich wie
bisher.

@ Balkon (max. Masse gemass BauR eingehalten)

@ Vordach tber Eingang (max. Masse gemdss BauR eingehalten)

I @ @ ,Versatze” im Grundriss (gebildet z. B. durch beheiztes Trep-

penhaus etc.); Masse egal

®

--=- Fassadenlinie (Gebdudeldnge,
-breite; Grenzabstdnde werden von dort gemessen)

o

Abbildung 3-2: ,Vorspringende Gebaudeteile” ja/nein in Darligen
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3.4 WEITERE ANPASSUNGEN

3.4.1 GERINGFUGIGE MATERIELLE ANDERUNGEN

Anderungen BR Es wurden geringfligige materielle Anderungen vorgenommen, wie
beispielsweise Art. 57 (Bauen in der Landwirtschaftszone) und Art. 38
(Proportionen) des heutigen Baureglements. Bei den geringfligigen
materiellen Anderungen muss bei der spiteren Ortsplanungsrevision die
Planbestandigkeit beachtet werden.

3.4.2 STREICHUNG VON UBERGEORDNETEN BESTIMMUNGEN

Streichungen BR Neben der technischen Umsetzung der BMBV wurden auch mehrere
Bestimmungen aus dem Baureglement gestrichen, welche libergeordnetes
Recht wiedergeben und keiner Wiederholung im Baureglement bedarf. In
den Erlduterungen zu den Anderungen werden auf die ibergeordneten
Gesetzte und Bestimmungen verwiesen.

10
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4. GEWASSERRAUM

4.1 GRUNDLAGEN

Ausgangslage Am 1. Januar 2011 ist eine Anderung des Bundesgesetzes {iber den Schutz der
Gewdsser (GSchG; SR 814.201) und am 1. Juni 2011 die zugehdérige Anderung
der Gewisserschutzverordnung (GSchV) in Kraft getreten. Mit den Anderun-
gen des GSchG wird insbesondere der Freihaltung des Gewasserraums ver-
mehrt Bedeutung zugemessen.

Mit dem revidierten Wasserbaugesetz (WBG) sind die Rechtsgrundlagen fiir
die Umsetzung im Kanton Bern geschaffen worden. Fiir die Festlegung des
Gewadsserraumes sind wie bisher die Gemeinden zustandig. Es ist ihre Aufga-
be, die Vorschriften zur Ausscheidung des Gewdsserraums grundeigentiimer-
verbindlich umzusetzen. Der Bund hat daflr urspriinglich eine Frist bis 31.
Dezember 2018 gesetzt.

Minimale Breite des Die Gewadsserschutzverordnung liefert Prazisierungen und Ausflihrungsbe-

Gewadsserraums stimmungen zur Ausscheidung des Gewasserraums (Art. 41 Abs. a-c GSchV).
Flr Gewdsser, die nicht in einem Gebiet mit gewasserbezogenen Schutzzielen
(Art. 41a Abs.1 GschV), sondern in einem ,Gbrigen Gebiet” liegen (gemass
Art. 41a Abs. 2 GschV), gibt die GschV die minimale Breite des Gewasser-
raums bis zu einer natiirlichen Gerinnesohlenbreite von 15 m vor.

Ein minimaler Gewasserraum gemass Art. 41.a GSchV ist fur die Gewahrleis-
tung der natliirlichen Funktionen des Gewassers, den Schutz vor Hochwasser
und die Gewassernutzung notwendig. Er umfasst die natiirliche Gerinnesohle
sowie den beidseitigen minimalen Uferbereich und stellt einen Korridor fiir
das Gewasser dar.

In dicht Giberbauten Gebieten kann die Breite des Gewasserraumes den bauli-
chen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hochwasser
gewadbhrleistet ist (Art. 41a Abs. 4 GSchG). Genauere Erlduterungen zur An-
wendung des Begriffs ,,dicht Gberbaute Gebiete” gibt es in der Arbeitshilfe
vom Amt fir Gemeinden und Raumordnung vom 30.0ktober 2018.

Nutzungen innerhalb des Innerhalb des Gewdsserraums gelten ibergeordnet die Bestimmungen ge-
Gewadsserraums mass Art. 41c der Gewasserschutzverordnung:

= Im Gewadsserraum dirfen grundsatzlich lediglich standortgebundene, im
offentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen erstellt werden.

*=  Fir bestehende, rechtmaéssig erstellte und bestimmungsgemass nutzbare
Bauten und Anlagen gilt die Besitzstandgarantie nach Art. 41c Abs. 2
GschV.

=  Gemass Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV diirfen innerhalb des Gewdsser-
raums keine Diinger und Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden.

= Der Gewasserraum darf landwirtschaftlich genutzt werden, sofern die
Flachen gemaéss den Anforderungen der Direktzahlungsverordnung (DZV;
SR 910.13) als Streuflache, Hecke, Feld- und Ufergehdlz, extensiv genutz-

11
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Weitere, libergeordnete
Nutzungsbeschrankungen

Einwohnergemeinde Dérligen

te Wiese, extensiv genutzte Weide oder Waldweide bewirtschaftet wer-
den.

Die Bewirtschaftungseinschrankungen fiir die Landwirtschaft gelten nicht fiir
Gewadsserraume Uber eingedolten Gewassern (Artikel 41 c Abs. 6 Bst. B
GSchV).

Bereits bisher galten (und gelten weiterhin) folgende Nutzungseinschrankun-
gen im Bereich von oberirdischen Gewdssern. Die Festlegung des Gewasser-
raums verandert die mogliche Bewirtschaftung folglich kaum:

Pufferstreifen gemdss Art. 21 DzV’:

Entlang von oberirdischen Gewassern ist ein mind. 6 m breiter Pufferstrei-
fen anzulegen, der nicht umgebrochen wird. Einzelstockbehandlungen von
Problempflanzen und Diingung sind ab dem vierten Meter zul&ssig. Der
Pufferstreifen wird bei Fliessgewdssern, fiir die ein Gewdsserraum festge-
legt wurde oder bei denen ausdricklich auf die Festlegung eines Gewas-
serraums verzichtet wurde, ab der Uferlinie gemessen. Bei den lbrigen
Fliessgewassern und bei stehenden Gewassern wird ab der Boschungs-
oberkante gemessen.

Verbote und Einschrankungen fiir die Anwendung von Pflanzenschutzmit-
tel gemdss Anhang 2.5 Ziff. 1.1 ChemRRV?:

Pflanzenschutzmittel diirfen nicht verwendet werden in oberirdischen
Gewadssern und in einem Streifen von drei Metern Breite entlang von
oberirdischen Gewdssern, wobei der Streifen bei Fliessgewassern, fur die
ein Gewasserraum festgelegt wurde oder bei denen ausdriicklich auf die
Festlegung eines Gewasserraums verzichtet wurde, ab der Uferlinie und
bei den Ubrigen Fliessgewdssern sowie bei stehenden Gewdssern ab der
Bdschungsoberkante gemessen wird.

7

Gewé&sserraum 11 m

Wisiiie 6 m kein PSM |

3 m kein |

i Szm i

JH[[IIJIIIIIIIIIIIIIIH..\...‘..4‘..,,....,% PPN 1111

Abbildung 4-1:  Skizze aus dem Faltblatt ,Gewdsserraum und Landwirtschaft” (Inforama und

GEKOBE); Beispiel eines Gewassers mit einer natlrlichen Gerinnesohlenbreite
von weniger als 2 m

Verordnung uber die Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 (Direktzahlungsverordnung, DZV); SR 910.13

Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefdhrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstan-
den vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV); SR 814.81

12
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4.2 GEWASSERNETZ DER GEMEINDE DARLIGEN

Ubersicht Die Gemeinde Darligen liegt am Thunersee. In den Daten der amtlichen
Vermessung von Darligen sind insgesamt 16 Fliessgewdsser vorhanden (vgl.
Abbildung 4-2). Davon fliessen der Budelbach, der Dorfbach und der Holzet-
bach durch das Siedlungsgebiet. Das Marchgrabli verlauft entlang der Grenze
zu Leissigen und meist innerhalb der Landwirtschaftszone. Die restlichen
Gewadsser befinden sich mehrheitliche im Waldgebiet.

Baérlouigrabe;
Marchgrabe 48 &
Ussere Balmgrabge ==
Inner Balmgrabe
Chilchegrabli
Riedgrabe
Gwattgrabe

¢ Cho’p(fengrabe

. Budelbach Holzetbach Ussere Leespitzgrabe

Leegrabe Schiyfsteigfabe ‘&

Dorfbach Inner Leespitzgrabe ,
- 7 b

.
7k

'LEGENDE
= FliesSsgewdsser

B rrunersee

m o R

a

N -

Abbildung 4-2: Ubersicht Fliessgewasser in Darligen

Thunersee Das Ufer des Thunersees im Hoheitsgebiet der Gemeinde Darligen ist
weitgehend mit Ufermauern oder Blockwurf verbaut.

Marchgrabli Das Marchgrabli verlauft entlang der Grenze zu Leissigen und befindet sich
mehrheitlich in Landwirtschaftgebiet. Unter der Nationalstrasse N8 fliesst der
Bach eingedolt und danach offen/kanalisiert in den Thunersee.

Budelbach Der obere Teil des Budelbachs verlauft ausserhalb der Bauzone. Der
Natiirlichkeitsgrad® des Gewissers ist in diesem Gebiet natiirlich bzw. wenig
beeintrdchtigt. Ab der Unterquerung des Budelbachs der Strasse
Kramersacker wird der Natdrlichkeitsgrad des Gewassers als stark
beeintrdchtigt bezeichnet. Ab der Parzelle Nr. 255 fliesst der Budelbach
eingedolt. Die Leitungsfiihrung verlauft entlang der Strassen Blattacher und
Schorren bis zur Parzelle Nr. 329. Danach fliesst der Budelbach offen und
kanalisiert durch das Ortbildschutzgebiet, unterquert die Dorfstrasse und das
Bahntrassee und miindet in den Thunersee.

Dorfbach Der Dorfbach entspringt auf dem Gemeindegebiet Leissigen. Bis kurz vor der
Unterquerung der Nationalstrasse N8 fliesst das Gewasser durch Waldgebiet.
Gemdss Schutzwaldhinsweiskarte des Kantons Bern sind die Waldpartien

°  Die Beschreibung der Okomorphologie der Gewasser in Darligen richtet sich nach der Geoportalkarte ,,0komorphologie der Fliessge-

wasser”.
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Holzetbach

Leegrabe und Chopfegrabe

Weitere Fliessgewasser

Einwohnergemeinde Dérligen

entland des Bachs als Gerinneschutzwald bezeichnet. Kurz vor der
Nationalstrasse N8 befindet sich eine Hochwasserschutzbaute. Nach der N8
verlauft der Bach entlang von Bauzonen und Landwirtschaftsgebiet. In diesem
Bereich wird der Naturlichkeitsgrad des Gewadssers als stark beeintréchtigt
angegeben. Ab der Parzelle Nr. 24 ist der Dorfbach kanalisiert und befindet
sich im Ortsbildschutzgebiet.

Der Holzetbach verlauft innerhalb des Stutzwald (Gerinneschutzwald gem.
Schutzwaldhinweiskarte) bis kurz vor die Nationalstrasse N8. Danach fliesst
das Gewasser durch Landwirtschaftsgebiet und ein kleineres Waldstiick
(Gerinneschutzwald gem. Schutzwaldhinweiskarte). Im letzten Teil befindet
sich der Holzetbach innerhalb der Bauzone (Zone fiir Planungspflicht ZPP,
Gewerbezone). In diesem Bericht ist der Naturlichkeitsgrad naturfremd /
kiinstlich.

Der Leegrabe und der Chopfegrabe fliessen im Waldgebiet und
Landwirtschaftsgebiet. Der Verlauf des Leegrabe befindet sich im
Cholegruebewald (Gerinneschutzwald gem. Schutzwaldhinweiskarte). Beide
Gewasser fliessen eingedolt unter der Dorfstrasse und den Gleisanlagen
durch und miinden in den Thunersee.

Die weiteren Fliessgewdsser befinden sich grosstenteils im Wald und aus-
serhalb des Siedlungsgebiets. Da keine Giberwiegenden Interessen (Hochwas-
serschutz- oder Revitalisierungsprojekte, Zuganglichkeit fir den baulichen
Unterhalt, Interessen des Naturschutzes oder Vernetzungsvorhaben), die eine
Festlegung erfordern, dagegen sprechen, wird auf die Festlegung eines Ge-
wasserraumes fir diese Gewdsser im Waldgebiet verzichtet. Im Bereich der
Infrastrukturbauten (N8 und Gleisanlagen) werden fiir die Gewasser Ussere
Leespitzgrabe, Gwattgrabe, Riedgrabe, Innere Balmgrabe, Ussere Balmgrabe
und Barlouigrabe ein Gewasserraum ausgewiesen.

N3

2

2 \
: PR

Abbildung 4-3:  Planausschnitt Gewdssernetz Darligen gemass Geoportal Kanton Bern
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Darstellung Fliessgewdsser im
Zonenplan

Einwohnergemeinde Dérligen

Das kantonale Tiefbauamt besteht auf der Darstellung samtlicher Gewasser
gemass kantonalem Datenmodell GN5 BE. Aus diesem Grund sind im Zonen-
plan Darligen samtliche Gewasserlaufe dargestellt. In der Signatur des Zonen-
plans wird unterschieden zwischen oberirdischen und eingedolten
Fliessgewassern.

Zu beachten ist, dass die Daten im kantonalen Datenmodell nicht alle lagege-
nau vorhanden sind. Deshalb sind, in Absprache mit dem kantonalen Tiefbau-
amt, in denjenigen Bereichen, wo die Gemeinde Giber genauere Daten verfiligt
(Leitungskataster, AV-Daten) die vor Ort eingemessenen Verldufe dargestellt.
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Einwohnergemeinde Dérligen

4.3 FESTLEGUNG GEWASSERRAUM

Herleitung
Gewasserraumbreite

Grundlagendaten

Dicht Giberbaute Gebiete

Auf dem Gemeindegebiet Darligen gibt es mehrere kleinere Zufllisse, wovon
die meisten im SOmmerungsgebiet entspringen, durch den Wald verlaufen

und im Thunersee miinden. Grosstenteils haben sie eine natiirliche Gerinne-
sohlenbreite von weniger als 2 Meter. Gemass den Grundlagen des Kantons

weisen der Dorfbach und der Holzetbach eine natiirliche Gerinnesohlenbreite

von 3.6 und 4.4 Metern auf.

Die minimale Breite des Gewasserraums fir Fliessgewasser bis 2 m natdrliche
Gerinnesohlenbreite betragt insgesamt 11 Meter. Bei stehenden Gewassern
gilt gemass Art. 41b Abs. 1 GSchV ein minimaler Gewasserraum von 15 m,
gemessen ab Uferlinie.

Die Festlegung des Gewasserraums erfolgte anhand folgender Basisdaten:

= Daten der Amtlichen Vermessung (Geometer Friih+Wyss

= Zonenplan Siedlung (1999) und Zonenplan Schutz und Gestaltung (1999)

= Kantonale GIS-Daten: Gewédssernetz GNBE, Gerechnete nattirliche Sohlen-
breite SOHLBR, Okomorphologie der Fliessgewasser OEKOMORPH, Uferli-
nie jahrliches Hochwasser GEWUFER, Potentiell natirlicher Uferraum
GEWPNU

= Swisstopo: Historische Karten, aktuelle Landeskarten und Luftbilder

= Lokalwissen und Begehung

= Projekt Renaturierung des Budelbachs (2002)

Zur Beurteilung der ,dicht (iberbauten” Gebiete in Darligen wurde das Ab-
laufschema der Arbeitshilfe , dicht Gberbaut” (AGR 2017) verwendet. Im Be-
reich der Gewasser innerhalb der Gemeindegrenze kann ein Teil des
Dorfkerns als ,,dicht bebaut” im Sinne der Gewasserschutzgesetzgebung be-
zeichnet werden.

Die Gewdsserrdume des Dorfbachs und des Budelbachs verlaufen durch Sied-
lungsgebiet im Dorfkern. Im Bereich des Ortsbildschutzperimeters werden
diese Gebiete als ,,dicht Giberbaut” festgelegt. Die Festlegung ist gestiitzt auf
den folgenden Beurteilungskriterien:

= Standort liegt im Verhaltnis zum umgebenden Siedlungskorper an zentra-
ler Lage.

= Die Grundsticke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenutzt.

= Die als ,dicht tiberbaut” festgelegten Bereiche tangieren keine bedeuten-
den, siedlungsinternen Griin- und Freiflachen

= Ein naturnaher Ausbau des Gewassers ist langfristig unverhaltnismassig.
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Gewadsserraum je Abschnitt

Gewadsser

Marchgrabli

Budelbach
(Quelle bis Parzelle
Nr. 329)

Budelbach
(ab Parzelle Nr. 329
bis Mindung)

Dorfbach
(Quelle bis Waldgren-
ze)

Dorfbach
(Hochwasserbaute)

Dorfbach
(N8 bis Parzelle Nr.
24)

Dorfbach
(Parzelle Nr. 94 bis
Mindung)

Holzetbach
(Quelle bis Waldgren-
ze

Holzetbach
(Hochwasserbaute)

Holzetbach
(HW-Baute bis Miin-
dung)

Leegrabe
(Quelle bis Waldgren-
ze)

Leegrabe
(Hochwasserbaute)

Leegrabe
(HW-Baute bis Miin-
dung)

Chopfengrabe
(Quelle bis Waldgren-
ze)

schnitt.

Natdrliche Gerinnesohlen-
breite

1.6m

1.1

1.15m

23m

23m

3.6m

3.6m

3.6m

3.6m

44 m

13m

13m

13m

13m

Gewasserraum
(Hochwasserkurve)

je 6 m ab Gewasserachse

je 5.5 m ab Gewadsserachse

je 4 5.5 m ab Gewasserachse

je 6.5 m ab Gewdsserachse

je 12 m ab Gewadsserachse

je 8 m ab Gewasserachse

Je 8 m ab Gwaésserachse

je 8 m ab Gewasserachse

je 12 m ab Gewadsserachse

Je 9 m ab Gewdsserachse

je 5.5 m ab Gewadsserachse

je 8 m ab Gewasserachse

je 5.5 m ab Gewadsserachse

je 5.5 m ab Gewadsserachse
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Folgende Tabelle zeigt die festgelegten Gewdsserraumbreiten je Gewasserab-

Bemerkungen

Verlduft durch Wald und Landwirtschaftsge-
biet; liegt mehrheitlich auf der Grenze zum
Gemeindegebiet Leissigen; ab N8 eingedolt
und kanalisiert

Bis Siedlungsrand Verlauf als offenes Fliess-
gewadsser; ab Siedlungsrand mehrheitlich
eingedolt

Kanalisiert und offen; Gebiet entlang Gewas-
ser bebaut dicht bebaut und innerhalb des
Ortsbildschutzgebiets bis Dorfstrasse

Verlauf bis Matteweg als offenes Fliessgewas-
serim Wald

Hochwasserschutzbauwerk inklusive Geschie-
besammler

Offenes Fliessgewdsser entlang Siedlungsge-
biet und LW-Zone

Kanalisiert und offen; Gebiet entlang Gewas-
ser dicht bebaut und innerhalb Ortsbild-
schutzgebiet bis Dorfstrasse

Bis Waldgrenze als offenes Fliessgewasser

Hochwasserschutzbauwerk inklusive Geschie-
besammler

Offenes Fliessgewasser (eingedolt bei N8); ab
Bauzone kanalisiert

Offenes Fliessgewasser; mehrheitlich im Wald

Hochwasserschutzbauwerk inklusive Geschie-
besammler

Offenes Fliessgewadsser; ab Dorfstrasse einge-
dolt

Offenes Fliessgewasser verlauft durch Wald
und Landwirtschaftsgebiet
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Chopfengrabe 13m
(Hochwasserbaute)
Chopfengrabe 13m
(HW-Baute bis Miin-

dung)

Inner Leespitzgrabe 13m
Ussere Leespitzgrabe = 1.3 m
Schlyfsteigrabe 13m
Gwattgrabe 13m
Chilchegrabli 13m
Riedgrabe 13m
Inner Balmgrabe 13m
Ussere Balmgrabe 13m
Marchgrabe 13m
Barlouigrabe 13m

Tabelle 4-1: Herleitung des Gewdsserraums

je 8 m ab Gewasserachse

je 5.5 m ab Gewasserachse

Es wird auf die Festlegung des
Gewdsserraums verzichtet.

je 5.5 m ab Gewdsserachse (N8
bis Miindung) Es wird auf die
Festlegung des Gewdsserraums
verzichtet.

Es wird auf die Festlegung des
Gewadsserraums verzichtet.

je 5.5 m ab Gewasserachse (N8
bis Miindung)Es wird auf die
Festlegung des Gewasserraums
verzichtet.

Es wird auf die Festlegung des
Gewadsserraums verzichtet.

je 5.5 m ab Gewasserachse (N8
bis Miindung)Es wird auf die
Festlegung des Gewadsserraums
verzichtet.

je 5.5 m ab Gewdsserachse (N8
bis Miindung)Es wird auf die
Festlegung des Gewasserraums
verzichtet.

je 5.5 m ab Gewasserachse (N8
bis Miindung)Es wird auf die
Festlegung des Gewdsserraums
verzichtet.

je 5.5 m ab Gewasserachse
(zwischen Waldgrenze und N8)Es
wird auf die Festlegung des
Gewadsserraums verzichtet.

je 5.5 m ab Gewadsserachse
(zwischen Waldgrenze und
Gemeindegrenze)Es wird auf die
Festlegung des Gewadsserraums
verzichtet.
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Hochwasserschutzbauwerk inklusive Geschie-
besammler

Offenes Fliessgewadsser; ab Dorfstrasse einge-
dolt

Gewadsser befindet sich fast ganzlich im Wald

Mehrheitlich im Wald; Ausscheidung GWR bei
N8 und Gleisanlagen

Gewadsser befindet sich ganzlich im Wald;

Gewadsser befindet sich mehrheitlich im Wald ;
Ausscheidung GWR bei N8 und Gleisanlagen

Gewasser befindet sich mehrheitlich im Wald

Gewadsser befindet sich mehrheitlich im Wald;
Ausscheidung GWR bei N8 und Gleisanlagen

Gewasser befindet sich mehrheitlich im Wald;
Miindungsbereich eingedolt; Ausscheidung
GWR bei N8 und Gleisanlagen

Gewadsser befindet sich mehrheitlich im Wald;
Miindungsbereich eingedolt; Ausscheidung
GWR bei N8 und Gleisanlagen

Gewasser befindet sich mehrheitlich im Wald;
Miindungsbereich eingedolt

Gewadsser befindet sich mehrheitlich im Wald;
Ausscheidung GWR bei N8
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Verzicht auf Festlegung des Gestitzt auf Bundesrecht kann in gewissen Fallen auf die Festlegung von Ge-

Gewadsserraums wasserrdumen verzichtet werden, soweit keine liberwiegenden Interessen
(Hochwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Gewassernutzung, Siche-
rung der Gewasserfunktionen etc.) vorliegen. In Darligen gilt dies fir:

= Gewadsser im Wald oder Sommerungsgebiet

= Sehr kleine Fliessgewdsser

= Kinstlich angelegte Gewasser

= Stehende Gewadsser mit einer Flache von weniger als 0.5 ha.

In Darligen wird auf die Festlegung der Gewasserrdume verzichtet, wenn das
Gewadsser im SOmmerungsgebiet liegt. Zudem wird bei den Fliessgewdsser,
welche nicht in der Ndhe des Siedlungsgebiets liegen, auf die Ausscheidung der
Gewadsserraume im Wald verzichtet. eingedolt und ausserhalb der Bauzone ist.
Fur die folgenden Fliessgewasser wird nur ein Gewasserrdume im Bereich der
N8 und Gleisanlagen festgelegt (vgl. Tabelle 4-1):

= Ussere Leespitzgrabe
= Gwattgrabe

= Riedgrabe

= Inner Balmgrabe

= Ussere Balmgrabe

= Marchgrabe

= Barlouigrabe

Bei folgenden Fliessgewasser wird ganzlich auf den Gewdasserraum verzichtet:
= |nner Leespitzgrabe

= Schlyfsteigrabe

= Chilchegrabli

Gewadsserraum Stehgewadsser Der Gewasserraum fiir stehende Gewasser wird gestitzt auf Art. 41b GSchV
mit einer minimalen Breite von 15 m, gemessen ab Uferlinie, festgelegt. Der
Gewadsserraum fur den Thunersee wird mit einem blauen Korridor gesichert.
Als Grundlagen dienen der Perimeter der Uferschutzplanung und der poten-
ziell natiirliche Uferraum (PNU). Da der PNU grésstenteils mit der minimalen
Breite des festzulegenden Gewasserraums deckt, wurden keine Gewasser-
raumerhdhungen vorgenommen.

Artikel im Baureglement Der bisherige Artikel 25 ,Bauabstand von &ffentlichen Gewéassern® wird voll-

zu ,Fliessgewdsser” standig Uberarbeitet und neu mit ,,Gewasserraum Fliessgewdsser” betitelt.
Darin sind gemass dem kantonalen Musterbaureglement der Zweck des Ge-
wasserraums sowie die Art der Darstellung (flichige Uberlagerung, Korridor)
festgehalten. Das jeweilige Mass wird je Gewdsser im Zonenplan an geeigne-
ten Stellen eingetragen. Der Inhalt des neuen Artikels entspricht der aktuellen
Gewadsserschutzgesetzgebung des Bundes. Zusatzlich wird erganzend zum
Artikel im Musterbaureglement in einem Absatz auf Art. 39 WBV'® verwiesen.

1 Wortlaut Art. 39 Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (WBV); BSG 751.111.1: Wo kein Gewdsserraum ausgeschieden ist, sind
Gesuche fiir Bauten und Anlagen innerhalb von 15 Metern ab Mittelwasserlinie bzw. bei eingedolten Gewdssern innerhalb von 15 Metern ab
Mittelachse dem Tiefbauamt vorzulegen. Das Tiefbauamt entscheidet, ob eine Wasserbaupolizeibewilligung nach Artikel 48 WBG nétig ist.
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4.4 AUSWIRKUNGEN AUF RAUM UND UMWELT (GEWASSERRAUM)

Fazit Die Revision der baurechtlichen Grundordnung legt die Gewasserraume ge-
mass der Gewdsserschutzgesetzgebung des Bundes respektive des Kantons
fest.

Der Raumbedarf der Gewasser (Gewasserraum) gewahrleistet die folgenden
Funktionen:

= die natlrliche Funktion der Gewdsser

= Schutz vor Hochwasser

= Gewadssernutzung

Durch die Festlegung des Gewdsserraums ergeben sich lediglich positive Aus-
wirkungen fir Mensch und Umwelt.
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Einwohnergemeinde Dérligen

5. BAUINVENTAR

Ausgangslage

Grundeigentiimerverbindliche
Umsetzung

Behordenverbindliche
Inventarlosung

Wechsel zur Inventarlésung in
Darligen

Anderung Zonenplan Schutz
und Gestaltung

Das Bauinventar ist ein Fachinventar und beinhaltet wertvolle Bauten des
baukulturellen Erbes des Kantons Bern. In der Regel werden die Bauinventa-
re der einzelnen Gemeinden durch das Amt fiir Kultur per Verfiigung behor-
denverbindlich in Kraft gesetzt (sog. Behordenverbindliche Inventarlésung).
Darligen ist eine der wenigen Gemeinden, welche das Bauinventar grundei-
gentlimerverbindlich in der baurechtlichen Grundordnung verankert hat
(sog. grundeigentiimerverbindliche Umsetzung).

Bei der grundeigentiimerverbindlichen Umsetzung des Inventars sind die
Inventareintrage fiir die Eigentimerinnen und Eigentiimer verbindlich. Sie
missen deshalb zum Zeitpunkt einer Revision die Bewertung ihres Objektes
als Baudenkmal bestreiten, wenn sie damit nicht einverstanden sind. In
einem spateren Baubewilligungsverfahren haben sie diese Moglichkeit nicht
mehr.

Ein weiterer Nachteil der grundeigentiimerverbindlichen Umsetzung ist der
Umstand, dass eine spatere Revision des Bauinventars zu rechtlichen Un-
klarheiten fliihren kann, wenn sich daraus Differenzen zu den Planen und
Vorschriften der Gemeinde ergeben.

Die behordenverbindliche Inventarlésung hat demgegeniiber den Vorteil,
dass Eigentlimerinnen und Eigentiimer die Denkmaleigenschaft ihres Objek-
tes im konkreten Baubewilligungsverfahren bestreiten kdnnen, also dann,
wenn sich der Inventareintrag fiir sie tatsachlich auswirkt.

Aus den genannten Griinden wird im Rahmen der Teilrevision das Bauinven-
tar aus der baurechtlichen Grundordnung herausgeldst und neu mittels
behérdenverbindlicher Inventarlésung geschitzt.

Im Zonenplan Schutz und Gestaltung werden die Objekte des Bauinventars
neu nicht mehr als Inhalte, sondern als Hinweise auf der Karte aufgefuhrt
(vgl Anderungen der Legende in rot, Abb. ). Demnach entfalten sie keine
grundeigentimerverbindliche Wirkung.

EINWOHNERGEMEINDE DARLIGEN

ZONENPLAN
SCHUTZ UND GESTALTUNG

itzussirasse 40, 3006 Bem

GENEHMIGUNGSVERMERKE

Vorprofungvom _19. @2 1887
Amtsbiatt vom 1010 1998 im Amisanzeiger vom 871510 man
Ceffertizne Autlage vom 8.10.1998 _ bis 7111998
23111998 —
Uneriecigte Einsprachen _5-

Fublikator

BESCHLOSSEN DURCH DEN GEMEINDERAT AM __23. 111398

BESCHLOSSEN DURCH DIE GEMEINDEVERSAMULUNG AM _LL_ |2, 1998

Histarisch Verkehrswege
Gefanrengebiste L

Namens der Einwohnergemeinde

TEH, e

DEnigGen on 1% i o RIS

LR S IO~ N
Abbildung 4: Ausschnitt Legende Zonenplan Schutz und Gestaltung 1999

o Eraltenswerte Bauten
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6. VERFAHREN

Allgemein Das Verfahren fiir den Erlass respektive die Uberarbeitung der baurechtlichen
Grundordnung ist in Art. 4 und Art. 25 ff. RPG sowie in den Art. 58 ff. BauG"
bestimmt.

Mitwirkung Der Gemeinderat Darligen bringt die Teilrevision der baurechtlichen Grund-

ordnung vom 12.Marz bis 12.April 2021 zur 6ffentlichen Mitwirkung. Die
Akten liegen bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf und sind
auch online verfiigbar.

Ergebnis Mitwirkung folgt

Vorprifung folgt
Auflage folgt
Beschluss/Einrichung zur folgt

Genehmigung

" Kantonales Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG); BSG 721.0
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A1 ANDERUNGEN BAUREGLEMENT DARLIGEN

Alle Mutationen des rechtlich verbindlichen Teils des Baureglements sind zusammen mit den dazugehdrigen Erlduterungen nachfolgend aufgefiihrt.

= die erste Spalte enthalt den Text des heute rechtsgiltigen Baureglements.
= die zweite Spalte enthalt den Text des neuen Baureglements

= die dritte Spalte enthilt die Erlduterungen zu Anderungen und Ergianzungen sowie zu neuen und gestrichenen Artikeln bzw. Anhingen
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HEUTIGER TEXT NEUER TEXT, ENTWURF

ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS (UBERARBEITETER INHALT BauR)

A Allgemeine BeStimmMUNGEN ......uuuuiiieii i e e e e e e e s
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Al Anderungen Baureglement Darligen
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HEUTIGER TEXT

NEUER TEXT, ENTWURF

ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

Baureglement (heutiger Text)

A Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
1. Geltungsbereich

Das Baureglement - einschliesslich der Anhange 1-3 - gilt
flir das ganze Gemeindegebiet. Es bildet zusammen mit
dem Zonenplan und dem Zonenplan "Schutz und Gestal-
tung" die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde.

Soweit die Gemeinde eine besondere baurechtliche
Ordnung erlassen hat, ist das Baureglement als ergan-
zendes Recht anwendbar.

Beim Erlass von Ueberbauungsordnungen fiir Zonen mit
Planungspflicht (Art. 92 ff BauG) oder fiir besondere
Bauten und Anlagen (Art. 19 BauG, Art. 19 BauV) sind
die in der baurechtlichen Grundordnung und in den
Richtpldanen und Richtlinien der Gemeinde enthaltenen
Grundsatze der Ortsplanung zu wahren.

Baureglement (neuer Text)

A Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

Das Baureglement - einschliesslich der Anhdnge 1-3 - gilt
fiir das ganze Gemeindegebiet. Es bildet zusammen mit
dem Zonenplan und dem Zonenplan "Schutz und Gestal-
tung" die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde.

Soweit die Gemeinde eine besondere baurechtliche
Ordnung erlassen hat, ist das Baureglement als ergan-
zendes Recht anwendbar.

Beim Erlass von Ueberbauungsordnungen fir Zonen mit
Planungspflicht (Art. 92 ff BauG) oder fiir besondere
Bauten und Anlagen (Art. 19 BauG, Art. 19 BauV) sind
die in der baurechtlichen Grundordnung und in den
Richtplanen und Richtlinien der Gemeinde enthaltenen
Grundsatze der Ortsplanung zu wahren.

Heutiger/neuer Art. 1:
Keine Anderungen

Seite 2



HEUTIGER TEXT

NEUER TEXT, ENTWURF ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

Artikel 2
2. Vorbehalt anderer Vorschriften

Bei der Erstellung, der Aenderung und beim Abbruch
von Bauten und Anlagen missen ausser den in Artikel 1
genannten Gemeindebauvorschriften auch die einschla-
gigen Bestimmungen des eidgendssischen und kantona-
len Rechts eingehalten werden.

Im Verhaltnis unter Nachbarn sind Gberdies die Eigen-
tumsbeschrankungen und die Bau- und Pflanzvorschrif-
ten des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und des
bernischen Einfiihrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch zu
beachten, insbesondere Art. 667 bis 712 ZGB und Art.
79 bis 79i EGzZGB in der Fassung vom 7. Juni 1970.

Artikel 3

3.

1

Besitzstandsgarantie

Die Besitzstandsgarantie ist im Umfang der kantonalen
Gesetzgebung gewahrleistet (Art. 3 BauG, 63 Abs. 4
SBG, 90 BauV).

Vorbehalten bleiben die in den Zonenvorschriften (Kapi-
tel D) abweichend geregelten Sachverhalte.

Artikel 4
4, Ausnahmen

Heutiger Art. 2

Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.

Art. 2 Besitzstandsgarantie Heutiger Art. 3 / neuer Art. 2:

2

Keine Anderungen

Die Besitzstandsgarantie ist im Umfang der kantonalen
Gesetzgebung gewahrleistet (Art. 3 BauG, 84 SG, 90
BauV).

Vorbehalten bleiben die in den Zonenvorschriften (Kapi-
tel C) abweichend geregelten Sachverhalte.

Heutiger Art. 4
Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

Fiir die Erteilung von Ausnahmen von kommunalen, kanto-
nalen und eidgendssischen Bauvorschriften sind die Best-
immungen des Baugesetzes (Art. 26 ff, Art. 80 ff), der
Bauverordnung (Art. 55 und 102 ff), des See- und Fluss-
ufergesetzes (Art. 6), des Strassenbaugesetzes (Art. 66)
und des Raumplanungsgesetzes (Art. 23 und 24) massge-
bend.

B. Allgemeine Voraussetzungen der Ueberbauung
| Baubewilligungspflicht

Artikel 5

. Baubewilligung

. Baubeginn

. Vorzeitiger Baubeginn

. bewilligungsfreie Nebenanlagen

O T L =

-

Bauten und Anlagen diirfen erst erstellt, abgedndert
oder abgebrochen werden, wenn hiefir die rechtskraf-
tige Baubewilligung nach den Bestimmungen des Bau-
bewilligungsdekretes vorliegt.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Baubewilli-
gungsdekretes tiber den vorzeitigen Baubeginn (Art. 39
BewD) und die Befreiung von der Bewilligungserforder-
nis (Art. 1 Abs. 3 BaugG, Art. 6 BewD).

Als bewilligungsfrei im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. h
BewD gelten:

a) Kleine Nebenanlagen, sofern sie beziiglich Bauma-

wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.

Heutige Uberschrift B./| streichen, da einige Artikel
ebenfalls wegfallen.

Heutiger Art. 5

Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.
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terial, Gestaltung (inkl. Farbgebung) sowie Standort
der Umgebung angepasst sind.

b) Anlagen der Garten- oder Aussenraumgestaltung,
sofern mit ortstiblichen Materialien und dem natdr-
lichen Geldandeverlauf angepasst gebaut wird.

Ergdnzende Bestimmungen sind im Anhang 3 festgehalten.

Artikel 6 Heutiger Art. 6
d. Voraussetzungen; Befugnisse der Baupolizeibehorde Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.
Bauvorhaben diirfen den Bauvorschriften (Art. 1 und 2
hiervor; Art. 36 und 37 BauG) sowie den weiteren Best-
immungen des 6ffentlichen Rechts nicht widersprechen
und die offentliche Ordnung nicht gefahrden (Art. 2 Abs.
1 BauG).

Insbesondere kdnnen nur Bauvorhaben bewilligt wer-
den, welche

a) die bau- und planungsrechtlichen Bestimmungen
von Bund, Kanton und Gemeinde einhalten,

b) Uber eine hinreichende Erschliessung (Art. 7 ff
BaugG, Art. 3 ff BauV), die erforderlichen Abstellfla-
chen fir Motorfahrzeuge, Fahrrader und Motor-
fahrrader (Art. 16 ff BaugG, 49 ff BauV) und, wo
vorgeschrieben, Gber einen Kinderspielplatz, Auf-
enthaltsbereiche und grossere Spielflachen (Art. 15
BauG; Art. 42 ff BauV) verfiigen,

c) den Anforderungen des Ortsbild- und Landschafts-
schutzes (Art. 9 ff BauG, 12 ff BauV, der Energie-
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

(EnG, EnV) und Umweltschutzgesetzgebung (USG,
Vo), insbesondere der Larmschutzverordnung (LSV)
entsprechen.

Die Baupolizeibehérde ist befugt:

a) vom Bauherrn alle erforderlichen Aufschlisse tiber
das Bauvorhaben und den Bauvorgang zu verlangen
(Art. 15 BewD),

b) die Ausfihrung des Bauvorhabens zu beaufsichtigen
und alle fiir einen vorschriftsgemdassen und sicheren
Bauvorgang notwendigen Anordnungen zu treffen
(Art. 47 BewD),

c) den Bauherrn zur Leistung angemessener Sicherheit
fir die Ausfihrung der ihm gemaéss Abs. 2 lit. b und
c obliegenden Vorkehrungen anzuhalten.

Artikel 7
2. Verfahren Zustandigkeit

Das Baubewilligungsverfahren richtet sich nach den
Bestimmungen des Baubewilligungsdekretes.

Fir das Verfahren zum Erlass von Gemeindebauvor-
schriften gelten die Vorschriften des Baugesetzes (Art.
58 bis 63 und 66), der Bauverordnung (Art. 109 ff) und
erganzend diejenigen der Gemeindegesetzgebung.

Die gemeindeinterne Zustdandigkeit der Behorden be-
stimmt sich nach dem Organisationsreglement der Ge-
meinde und erganzend nach Abschnitt E dieses
Reglementes. Vorbehalten bleiben die zwingenden Vor-

Heutiger Art. 7

Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.
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schriften des Baugesetzes.

Il Erschliessung

Artikel 8
1. Hinreichende Erschliessung

Die Erschliessung des Baugrundes (hinreichende Zufahrt,
Wasser- und Energieversorgung, Abwasserleitung und -
reinigung, Entwasserung) muss auf den Zeitpunkt der Fer-
tigstellung des Baus oder der Anlage, wenn nétig bereits

bei Baubeginn, erstellt sein (Art. 7, 8 BauG, Art. 3 ff BauV).

Artikel 9
2. Abgrenzung Basis- und Detailerschliessung

Als Basiserschliessungsstrasse gilt die Kantonsstrasse

Artikel 10
3. Unterhalt

Heutige Uberschrift Il streichen, da die bisher
dazugehorigen Artikel ebenfalls gestrichen werden.

Heutiger Art. 8

Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.

Heutiger Art. 8

Der heutige Artikel kann gestrichen werden: Die
Abgrenzung Basis- /Detailerschliessung erfolgt in
der kantonalen Gesetzgebung (Art. 106 und 107
BauG). Diese Definition kann nicht von der Gemein-
de im BauR ,Ubersteuert” werden.

Heutiger Art. 8
Der heutige Artikel kann gestrichen werden: Der
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

. Grundsatz

Oeffentliche und private Strassen, die dem allgemeinen
Verkehr tatsachlich offenstehen, sind so zu erhalten,
dass sie sich nach Moglichkeit jederzeit in gutem Zu-
stand befinden und einen sicheren Verkehr gewéahrleis-
ten.

Der Unterhalt umfasst die Reinigung, die Instandstellung
sowie den Winterdienst (Schneerdaumung, Glatteis- und
Schneeglattebekampfung).

Der Gemeinderat ist ermachtigt, wo es die ortlichen
Verhaltnisse gestatten, den Winterdienst zugunsten des
Umweltschutzes oder von Schlittelwegen einzuschran-
ken.

Die Verwendung von chemischen Unkrautvertilgungs-
mitteln ist auf 6ffentlichen und privaten Strassen, We-
gen und Platzen untersagt.

Artikel 11
b. Unterhaltspflicht

1

Der Unterhalt der Kantonsstrasse obliegt dem kant.
Tiefbauamt. Der Unterhalt der weiteren offentlichen
und der privaten Strassen, die dem allgemeinen Verkehr
tatsachlich offenstehen (keine Fahrverbote), sowie der
Unterhalt der staatlichen Geh- und Radwege im Sied-

Inhalt ist in der kantonalen Strassengesetzgebung

geregelt.

Heutiger Art. 8

Der heutige Artikel kann gestrichen werden: Der

Inhalt ist in der kantonalen Strassengesetzgebung

geregelt.
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

lungsgebiet ist Sache der Gemeinde.

Der Unterhalt der librigen Strassen und Wege ist Sache
der Eigentliimer.

Artikel 12
4. Pflicht zum Erlass einer Ueberbauungsordnung fiir
Detailerschliessungsanlagen

Die Neuanlage und der Ausbau von Detailerschlies-
sungsanlagen erfordert eine genehmigte Ueberbau-
ungsordnung.

Die Baupolizeibehorde kann in weitgehend liberbauten
Gebieten auf eine Ueberbauungsordnung verzichten,
wenn die zweckmassige und den Bestimmungen der
kantonalen Baugesetzgebung entsprechende Gestaltung
der Detailerschliessungsanlagen tatsachlich und recht-
lich gesichert ist (Art. 4 BauV).

In den im Strassenbaugesetz in Art. 14 Abs. 2 umschrie-
benen Fillen genligt eine Baubewilligung.

Il Neben- und Gemeinschaftsanlagen

Artikel 13 Art. 3 Autoabstellplatze
1. Grundsatz

Heutiger Art. 12

Der heutige Artikel kann gestrichen werden: Der
Inhalt ist in der kantonalen Strassengesetzgebung
geregelt.

Heutige Uberschrift Ill streichen, da die bisher
dazugehorigen Artikel ebenfalls gestrichen werden.

Heutiger Art. 13 und 14:
Streichen, was libergeordnet abschliessend geregelt
ist und den Rest in einem einzelnen, neuen Artikel
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Bauvorhaben dirfen nur bewilligt werden, wenn sie
Uber die erforderlichen Abstellflachen fiir Motorfahr-
zeuge, Fahrrader und Motorfahrrader sowie, soweit
vorgeschrieben, Gber einen Kinderspielplatz, Aufent-
haltsbereiche und gréssere Spielflachen verfiigen (Art.
49 ff BauV).

Die fur Autos und Zweirader erforderlichen Parkflachen
sind nach den Bestimmungen der kant. Baugesetzge-
bung (Art. 16 ff BauG und 49 ff BauV) zu ermitteln.

Werden Abstellplatze fest zugeteilt oder werden sie
unterirdisch erstellt, sind zusatzlich zum ausgewiesenen
Parkplatzbedarf 10 %, aber mindestens einer, fiir Besu-
cher anzulegen, sofern in nitzlicher Distanz nicht gen(-
gend Parkierungsmoglichkeiten auf 6ffentlichem Grund
bestehen.

Erstellungspflicht und Grosse der Kinderspielplatze,
Aufenthaltsbereiche und Spielflachen richten sich nach
Art. 15 BauG und Art. 42-48 BauV.

Artikel 14

Die Bauherren haben fiir alle Autoparkplatze, die sie
nach BauV zu erstellen haben, aber aus o6rtlichen, ver-
kehrstechnischen oder ortsbildschitzerischen Griinden
nicht erstellen kénnen, eine Ersatzabgabe zu leisten. Die
Ersatzabgabe ist im Sinne von Art. 56 Abs. 2 BauV zu
verwenden.

Die Ersatzabgabe betragt fur jeden fehlenden Abstell-
platz in allen Zonen Fr. 6'000.--. Dieser Betrag wird
durch den Gemeinderat jeweils auf 1. Januar der Veran-
derung des Berner Indexes der Wohnbaukosten ange-
passt (Fr. 6'000.-- Indexstand 1.4.1996).

Die Ersatzabgabe wird bei Baubeginn zur Bezahlung
fallig.

Werden Abstellplatze fest zugeteilt oder werden sie
unterirdisch erstellt, sind zusatzlich zum ausgewiesenen
Parkplatzbedarf 10 %, aber mindestens einer, fir Besu-
cher anzulegen, sofern in niitzlicher Distanz nicht genu-
gend Parkierungsmoglichkeiten auf 6ffentlichem Grund
bestehen.

vereinen

Heutigen Art. 13 Abs. 1 streichen; er gibt lediglich
libergeordnetes Recht wieder. Eine Wiederholung
im kommunalen Baureglement ist nicht nétig.

Neuer Art. 3 Abs. 1: entspricht dem Inhalt des
bisherigen Art. 14 Abs. 1.

Heutigen Art. 13 Abs. 2 streichen; er gibt lediglich
libergeordnetes Recht wieder. Eine Wiederholung
im kommunalen Baureglement ist nicht notig.

Neuer Art. 3 Abs. 2: entspricht dem Inhalt des
bisherigen Art. 14 Abs. 2.

Heutiger Art. 13 Abs. 3 wird mit analogem Inhalt in
den Art. 3 Abs. 4 geziigelt.

Heutigen Art. 13 Abs. 4 streichen; er gibt lediglich
libergeordnetes Recht wieder. Eine Wiederholung
im kommunalen Baureglement ist nicht nétig.

Neuer Art. 3 Abs. 4: entspricht dem Inhalt des
bisherigen Art. 13 Abs. 3.

Heutiger Art. 13 und 14:
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. Parkflachen

Die Bauherren haben fir alle Autoparkplatze, die sie
nach BauV zu erstellen haben, aber aus ortlichen, ver-
kehrstechnischen oder ortsbildschiitzerischen Griinden
nicht erstellen kénnen, eine Ersatzabgabe zu leisten. Die
Ersatzabgabe ist im Sinne von Art. 56 Abs. 2 BauV zu
verwenden.

Die Ersatzabgabe betragt fir jeden fehlenden Abstell-
platz in allen Zonen Fr. 6'000.--. Dieser Betrag wird
durch den Gemeinderat jeweils auf 1. Januar der Veran-
derung des Berner Indexes der Wohnbaukosten ange-
passt (Fr. 6'000.-- Indexstand 1.4.1996).

Die Ersatzabgabe wird bei Baubeginn zur Bezahlung
fallig.

Artikel 15
3. Kinderspielplatze

Kinderspielplatze und Spielflichen haben mindestens
die Masse nach Art. 44 bis 46 BauV aufzuweisen.

Die Aufenthaltsbereiche, Kinderspielpldtze und Spielfla-
chen missen spatestens 12 Monate nach Bauabnahme

Streichen, was Ubergeordnet abschliessend geregelt
ist und den Rest in einem einzelnen, neuen Artikel
vereinen

Heutiger Art. 14 Abs. 1 wird mit analogem Inhalt in
den Art. 3 Abs. 1 geziigelt.

Heutiger Art. 14 Abs. 2 wird mit analogem Inhalt in
den Art. 3 Abs. 2 geziigelt.

Heutiger Art. 14 Abs. 3 wird mit analogem Inhalt in
den Art. 3 Abs. 2 geziigelt.

Heutiger Art. 15

Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.
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fertiggestellt sein.

Kinderspielplatze ab einer vorgeschriebenen Mindest-
grosse von 200 m2 miissen einen hohen Spielwert auf-
weisen. Die Zugange zum Verkehr miissen besonders
gesichert sein.

Art. 4 Raumbedarf Fliessgewdasser

Der Raumbedarf der Gewasser (Gewasserraum) gewahr-
leistet die folgenden Funktionen:

a) die natirliche Funktion der Gewdsser;

b) Schutz vor Hochwasser;

c) Gewassernutzung.

Der Gewadsserraum fiir Fliessgewdsser ist im Zonenplan
als flichige Uberlagerung festgelegt (Korridor).

Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die standort-
gebunden sind und die im 6ffentlichen Interesse liegen.
Alle anderen — bewilligungspflichtigen und bewilligungs-
freien — Bauten und Anlagen sowie Terrainveranderun-
gen sind unter Vorbehalt des Bundesrechts untersagt. In
dicht (iberbauten Gebieten kdnnen Ausnahmen fiir zo-
nenkonforme Bauten und Anlagen bewilligt werden,
soweit keine liberwiegenden Interessen entgegenste-
hen.

Innerhalb des Gewdsserraums ist die natirliche Uferve-
getation zu erhalten. Zulassig ist nur eine extensive
land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder eine natur-

Neuer Art. 4:

Dieser neue Artikel ersetzt den heutigen Art. 25. Der
Text entspricht dem MBR bzw. der aktuellen tiber-
geordneten Gesetzgebung (GSchV).
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C. Baupolizeiliche Vorschriften

| Gestaltung

Artikel 16
1. Grundsatz

1

Bauten und Anlagen (auch bewilligungsfreise) sind so zu
gestalten, dass zusammen mit der bestehenden Umge-
bung eine gute Gesamtwirkung entsteht. Die Beurtei-
lung dieser Gesamtwirkung richtet sich nach der
bestehenden, bei Vorliegen einer genligend detaillierten
Nutzungsplanung nach der zukiinftigen Umgebung. Bau-
ten, welche diese Anforderungen nicht erfiillen, sind un-
zulassig, auch wenn sie den Ubrigen Bauvorschriften
entsprechen.

Bei der Beurteilung, ob eine gute Gesamtwirkung ent-
steht, ist besonders auf die folgenden Elemente einzu-

nahe Griinraumgestaltung. Dies gilt nicht fiir den Ge-
wasserraum von eingedolten Gewassern.

Wo kein Gewdsserraum ausgeschieden ist, sind Gesuche
fiir Bauten und Anlagen innerhalb von 15.0 m ab Mit-
telwasserlinie bzw. eingedolten Gewassern innerhalb
von 15.0 m ab Mittelachse dem Tiefbauamt vorzulegen.
Das Tiefbauamt entscheidet, ob eine Wasserbaupolizei-
bewilligung nach WBG Art. 48 nétig ist.

B Baupolizeiliche Vorschriften

Gestaltung und Bauweise

Art. 5 Gestaltungsgrundsatz

Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass zusam-
men mit der bestehenden Umgebung eine gute Ge-
samtwirkung entsteht. Die Beurteilung dieser
Gesamtwirkung richtet sich nach der bestehenden, bei
Vorliegen einer geniigend detaillierten Nutzungsplanung
nach der zukiinftigen Umgebung. Bauten, welche diese
Anforderungen nicht erfillen, sind unzulassig, auch
wenn sie den lbrigen Bauvorschriften entsprechen.

Bei der Beurteilung, ob eine gute Gesamtwirkung ent-
steht, ist besonders auf die folgenden Elemente einzu-

Ergidnzung der Uberschrift | mit ,,Bauweise” — dafiir
wird weiter hinten die separate Uberschrift ,,Bau-
weise” gestrichen.

Heutiger Art. 16 / neuer Art. 5:
Materiell keine Anderung, redaktionelle Anpassung
des Titels

Neuer Art. 5 Abs 1:

Die Klammer (auch bewilligungsfreie) wird gestri-
chen. Fur baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen
hat die Gemeinde seit der Baugesetzrevision 2009
keine Regelungsbefugnis mehr (ausser in Gebieten
des Ortsbild- und Landschaftsschutzes sowie in
UeOs - siehe Art. 69 Abs. 3 BauG).
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gehen: gehen:
- Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensi- - Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensi-
onen eines Gebdudes onen eines Gebaudes
- Gestaltung inkl. Farbgebung von Fassaden und Dach - Gestaltung inkl. Farbgebung von Fassaden und Dach
- Eingdnge, Ein- und Ausfahrten - Eingdnge, Ein- und Ausfahrten
- Aussenraume, insbesondere das Vorland, die Begren- - Aussenraume, insbesondere das Vorland, die Begren-
zung gegen den o6ffentlichen Raum und die Bepflan- zung gegen den offentlichen Raum und die Bepflan-
zung, soweit sie fiir den Charakter des Aussenraumes zung, soweit sie fiir den Charakter des Aussenraumes
bestimmend ist bestimmend ist
- Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge - Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge
- Terrainverdanderungen. - Terrainveranderungen
Aus der Baueingabe muss ersichtlich sein, dass das Projekt Aus der Baueingabe muss ersichtlich sein, dass das Projekt
diesen Elementen im Sinne von Abs. 1 Rechnung tragt. diesen Elementen im Sinne von Abs. 1 Rechnung tragt.
> Mit der Baueingabe sind folgende Unterlagen einzu- > Mit der Baueingabe sind alle Unterlagen gemass Art. Heutiger Art. 5 Abs. 3:
reichen: 10ff BewD einzureichen, die eine vollstandige Beurtei- Gemass heutigem Abs. 3 werden unverhaltnissmas-
lung des Projektes und der Gesamtwirkung erlauben. sig viele Unterlagen fiir die Baueingabe verlangt.

- Situationsplan mit Darstellung der Nachbarbauten,
beidseitig und auf der gegeniiberliegenden Strassen-
seite

Deshalb wird der Abs. 3 ersetzt. Die einzureichen-
den Unterlagen fiir die Baueingabe werden im Art.
10ff. BewD Dekret (iber das Baubewilligungsverfah-

- Umgebungsgestaltungsplan mit Hohenangaben fiir .
ren ausreichend geregelt.

den gewachsenen Boden und das fertige Terrain

- In Gebieten mit anndhernd geschlossener Bauweise
sollen in den Fassadenpldanen die Silhouetten der
Nachbarbauten eingezeichnet werden. Die Nachbar-
bauten sind mit Fotos zu dokumentieren.

Die Gemeindebehdrde kann den Baugesuchsteller bei
Bauvorhaben, die fiir ihre Umgebung nicht bedeutungsvoll
sind, von der Vorlage einzelner Unterlagen entbinden oder
die Anforderungen herabsetzen oder in besonderen Fillen
zusatzliche Unterlagen verlangen.
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Artikel 17
2. Umgebungsgestaltung
a. Umgebungsgestaltungsplan

Der Umgebungsgestaltungsplan muss die Parzellen des
Bauvorhabens umfassen und unter anderem enthalten:

a) die Anordnung der notwendigen Parkpladtze und deren
Zufahrten sowie die notwendigen Hohenangaben

b) alle Terrainveranderungen, Stitzmauern, Béschungen
und Einfriedungen mit notwendigen H6henangaben und
den Uebergangen zu den Nachbargrundstiicken

c) die erforderlichen Aufenthaltsbereiche, Kinderspielplat-
ze und Spielflachen (Art. 15 BauG, Art. 42-48 BauV)

d) die vorgesehene Bepflanzung und Griinbereiche (Art. 14
BauG)

e) den Abstellplatz fur die Bereitstellung der Abfalle zur
Abfuhr mit den erforderlichen Zufahrten und Wende-
platzen

f) die Werkleitungen

g) die vorgesehene Etappierung.

Artikel 18
b. Baume und Hecken

! Auf vorhandene Baume, Hecken, Stréaucher und 6kolo-

gisch wichtige Flachen ist bei Ueberbauungen besonde-
re Riicksicht zu nehmen. Ist ihre Entfernung

Art. 6 Umgebungsgestaltungsplan

Der Umgebungsgestaltungsplan muss die Parzellen des
Bauvorhabens umfassen und unter anderem enthalten:

a) die Anordnung der notwendigen Parkplatze und deren
Zufahrten sowie die notwendigen Hohenangaben

b) alle Terrainveranderungen, Stiitzmauern, Boschungen
und Einfriedungen mit notwendigen Héhenangaben und
den Uebergangen zu den Nachbargrundstiicken

c) die erforderlichen Aufenthaltsbereiche, Kinderspielplat-
ze und Spielflachen (Art. 15 BauG, Art. 42-48 BauV)

d) die vorgesehene Bepflanzung und Griinbereiche (Art. 14
BauG)

e) den Abstellplatz fur die Bereitstellung der Abfalle zur
Abfuhr mit den erforderlichen Zufahrten und Wende-
platzen

f) die Werkleitungen

g) die vorgesehene Etappierung.

Art. 7 Bdume und Hecken

! Aufvorhandene Baume, Hecken, Stréaucher und 6kolo-

gisch wichtige Flachen ist bei Ueberbauungen besonde-
re Riicksicht zu nehmen. Ist ihre Entfernung

Heutiger Art. 17/neuer Art. 6:

Materiell keine Anderung, redaktionelle Anpassung

des Titels

Heutiger Art. 18/neuer Art. 7:

Materiell keine Anderung, redaktionelle Anpassung

des Titels
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unvermeidlich, sind sie angemessen zu ersetzen.

Die Aussenraume der Bauten und Anlagen haben eine
angemessene Begriinung aufzuweisen. Es sind vorwie-
gend einheimische Baume, Straucher und Hecken zu
pflanzen.

Artikel 19
Terrainveranderungen, Stiitz- und Futtermauern

Terrainverdanderungen, die das Ortsbild und die Land-
schaft beeintrachtigen, sind untersagt.

Terrainveranderungen sind so zu gestalten, dass sie sich
in das bestehende Gelande einfligen und ein guter Ue-
bergang zu den Nachbargrundstiicken entsteht.

Die Umgebungsarbeiten sind innert 12 Monaten nach
Bauabnahme abzuschliessen.

Stlitzmauern Uber 1,2 m Hohe sind zurilickzustufen. Die
Absatze sind zu begriinen. Ausgenommen von dieser
Bestimmung sind reine Garageeinfahrten.

Boschungen gegeniiber dem Nachbargrundstiick diirfen
eine Neigung von max. 45° (100 %) aufweisen.

Artikel 20
3. Baugestaltung

' Bauten und Anlagen sind hinsichtlich ihrer Gesamter-

scheinung, Lage, Proportion, Dach- und Fassadengestal-

unvermeidlich, sind sie angemessen zu ersetzen.

Die Aussenraume der Bauten und Anlagen haben eine
angemessene Begriinung aufzuweisen. Es sind vorwie-
gend einheimische Badume, Straucher und Hecken zu
pflanzen.

Art. 8 Terrainveranderungen, Stiitz- und Futtermauern

Terrainveranderungen, die das Ortsbild und die Land-
schaft beeintrachtigen, sind untersagt.

in das bestehende Geldnde einfligen und ein guter Ue-
bergang zu den Nachbargrundstiicken entsteht.

Die Umgebungsarbeiten sind innert 12 Monaten nach
Bauabnahme abzuschliessen.

StUtzmauern Uber 1,2 m Hohe sind zuriickzustufen. Die
Absatze sind zu begriinen. Ausgenommen von dieser
Bestimmung sind reine Garageeinfahrten.

eine Neigung von max. 45° (100 %) aufweisen.

Terrainveranderungen sind so zu gestalten, dass sie sich

Boschungen gegeniiber dem Nachbargrundstiick diirfen

Heutiger Art. 19/neuer Art. 8:
Keine Anderung.

Heutiger Art. 20 Abs. 1 kann gestrichen werden:
Der Inhalt ist bereits weiter vorne im BauR (bisher
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tung, Material und Farbwahl so auszubilden, dass zu-
sammen mit den bestehenden und vorauszusehenden
Bauten eine gute Gesamtwirkung entsteht.

In den mit Gemeinschaftsantennenanlage erschlossenen

Gebieten sind Aussenantennen fir Fernseh- und UKW-
Empfang nicht gestattet.

Bauweise

Artikel 21
Offene Bauweise

1

Es gilt die offene Bauweise. Die Bauten haben gegen-
Uber nachbarlichem Grund allseitig die vorgeschriebe-
nen Grenz- und Gebaudeabstande, gegeniiber dem
offentlichen Verkehrsraum die Strassenabstande einzu-
halten. Vorbehalten bleibt Art. 75 Abs. 1 und 2 des Bau-
gesetzes.

Die Gesamtldange der Gebadude oder Gebdudegruppen
einschliesslich der Anbauten ist auf die in Artikel 58 ge-
nannten Masse beschrankt.

Der Zusammenbau von Gebduden ist innerhalb der
zuldssigen Gesamtlange gestattet, wenn die ganze Hau-
sergruppe gleichzeitig oder in unmittelbar sich folgen-
den Bauetappen erstellt wird. Die Freihaltung neuer
Brandmauern ist - ausgenommen bei eingeschossigen

Art. 9 Offene Bauweise

Es gilt die offene Bauweise. Die Bauten haben gegen-
liber nachbarlichem Grund allseitig die vorgeschriebe-
nen Grenz-, Gebdude- und Strassenabstande
einzuhalten. Vorbehalten bleibt Art. 75 Abs. 1 und 2 des
Baugesetzes.

Die Gesamtlange der Gebaude oder Gebdudegruppen
einschliesslich der Anbauten ist auf die in Art. 37 ge-
nannten Masse beschrankt.

Der Zusammenbau von Geb&duden ist innerhalb der
zuldssigen Gesamtlange gestattet, wenn die ganze Ge-
baudegruppe gleichzeitig oder in unmittelbar sich fol-
genden Bauetappen erstellt wird. Die Freihaltung neuer
Brandmauern ist - ausgenommen bei eingeschossigen

Art. 16, neu Art. 5 geregelt.

Heutiger Art. 20 Abs. 2 ist infolge der technischen
Entwicklung nicht mehr relevant und kann gestri-
chen werden.

Die separate Uberschrift wird hier gestrichen (in der
vorangehenden Uberschrift ergénzt).

Heutiger Art. 21/neuer Art. 9:
Materiell keine Anderung.

Neuer Art. 9 Abs. 3:
Anpassung Begriff gemass BMBV Hausergruppe -
Gebaudegruppe
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Bauten - nicht erlaubt.

Artikel 22
Gestaltungsfreiheit

Soweit in den Zonenvorschriften (Kapitel D BauR) nichts
Abweichendes bestimmt wird, gilt im Baugebiet Gestal-
tungsfreiheit nach den Bestimmungen des Baugesetzes
(Art. 75 BauG).

Artikel 23
Gebaudestellung, Firstrichtung

stellen.

An Hangen sind die Gebadude in der Regel parallel zur
Fallinie des Hanges zu stellen.

Innerhalb zusammenhangend Uberbauter Gebiete mit
traditioneller Bauweise haben sich Neubauten in der
Stellung und Firstrichtung der Uberlieferten Bauweise
anzupassen.

eine andere Losung erfordert, kann die Baupolizeibe-
horde eine andere Stellung der Bauten gestatten.

Neubauten sind parallel oder rechtwinklig zur Strasse zu

Wo es architektonisch oder aus Griinden der Besonnung

Bauten - nicht erlaubt.

Art. 10 Gestaltungsfreiheit

Soweit in den Zonenvorschriften (Kapitel C BauR) nichts
Abweichendes bestimmt wird, gilt im Baugebiet Gestal-
tungsfreiheit nach den Bestimmungen des Baugesetzes
(Art. 75 BauG).

Art. 11 Gebéaudestellung, Firstrichtung

Neue Gebaude sind parallel oder rechtwinklig zur Stras-
se zu stellen.

An Hangen sind die Gebadude in der Regel parallel zur
Fallinie des Hanges zu stellen.

Innerhalb zusammenhangend liberbauter Gebiete mit
traditioneller Bauweise haben sich neue Gebdude in der
Stellung und Firstrichtung der (iberlieferten Bauweise
anzupassen.

Wo es architektonisch oder aus Griinden der Besonnung
eine andere Losung erfordert, kann die Baupolizeibe-
horde eine andere Stellung der Bauten gestatten.

Heutiger Art. 22/neuer Art. 10:
Keine Anderung.

Heutiger Art. 22/neuer Art. 11:
Inhalt analog dem heutigen Artikel unter Berick-
sichtigung der Begrifflichkeiten der BMBV
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Il Bauabstidnde Il Bauabstdnde
Artikel 24 Art. 12 Bauabstand von 6ffentlichen Strassen, Fuss- oder

1. Bauabstand von 6ffentlichen Strassen, Fuss- oder Rad-
wegen

! Von Strassen der Basiserschliessung ist ein Bauabstand

von mindestens 5 m, von solchen der Detailerschlies-
sung ein Bauabstand von 3.60 m und ldngs Fusswegen
und selbstandigen Radwegen ein Bauabstand von 2 m
(Art. 63 SGB) einzuhalten. Der Bauabstand wird von der
Grenze des 6ffentlichen Verkehrsraumes gemessen.

Fir die Einteilung in Strassen der Basiserschliessung und
solche der Detailerschliessung ist Art. 106 des Baugeset-
zes massgebend.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Strassenbau-
gesetzes und gegeniliber der Nationalstrasse N8 diejeni-
gen des Bundesgesetzes lber die Nationalstrasse und
der Verordnung liber die Nationalstrasse sowie die Na-
tionalstrassenbaulinien.

Artikel 25
2. Bauabstand von o6ffentlichen Gewassern

Radwegen

'Es gelten die Strassenabstdande gemass Art. 80 SG. Heutiger Art. 24 Abs. 1:
Wird gestrichen. Die Bauabstande werden in Art. 80
SG geregelt.

Heutiger Art. 24 Abs. 2:

Gibt lediglich Gbergeordnetes Recht wieder. Eine
Wiederholung im kommunalen Baureglement ist
nicht notig.

Heutiger Art. 24 Abs. 3

Gibt lediglich ibergeordnetes Recht wieder. Eine
Wiederholung im kommunalen Baureglement ist
nicht notig.

Heutiger Art. 25

Im Rahmen der Festlegung der Gewasserrdume
wird dieser Artikel komplett ersetzt: siehe neuer
Art. 4.
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' Von den bffentlichen Gewassern und von den unter
offentliche Aufsicht gestellten Privatgewdssern ist - so-
fern der Bauabstand nicht durch eine Baulinie bestimmt
ist - ein wasserbaupolizeilicher Abstand wie folgt zu

wahren:
a) Pudelbach 3m
ausserhalb des Baugebietes 10m

b) Dorfbach in- und ausserhalb des Baugebietes 10m
c) Holzetbach in- und ausserhalb des Baugebietes 10 m

Art. 48 des Wasserbaugesetzes bleibt vorbehalten.

> Der wasserbaupolizeiliche Abstand wird von der oberen
Boschungskante aus gemessen.

> Die reglementarischen Grenz- und Gebdudeabstande
gehen dem wasserbaupolizeilichen Abstand vor, wenn
sie einen grosseren Bauabstand ergeben.

* Im Gbrigen gilt fir Bauten an Gewassern Art. 48 Was-
serbaugesetz und am Seeufer der Uferschutzplan.

Heutiger Art. 26

Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig.

Artikel 26
3. Bauabstand vom Wald

Der Waldabstand betrdgt 30 m. Es gelten die Bestimmun-
gen der Waldgesetzgebung.
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Artikel 27 Art. 13 Abstandsvorschriften fiir Zonen fiir 6ffentliche Heutiger Art. 22/neuer Art. 13:

4. Abstandsvorschriften fiir Zonen fiir 6ffentliche Nutzun- Nutzungen Keine Anderung.

gen

1

Gegeniber Zonen fir 6ffentliche Nutzungen (Art. 77
BauG) sind die fur die Zone des Baugrundstuckes gel-
tenden reglementarischen Grenzabstande einzuhalten.

Bei der Ueberbauung der Zone fiir 6ffentliche Nutzun-
gen ist gegeniiber den angrenzenden Grundstiicken fir
eingeschossige Bauten ein Grenzabstand von 5 m, fiir
mehrgeschossige Bauten ein solcher von 6 m einzuhal-
ten.

Die Gebdudeabstdnde innerhalb der Zone fiir 6ffentliche
Nutzungen richten sich nach den Bediirfnissen einer
zweckmadssigen 6ffentlichen Ueberbauung.

Die Beschattungstoleranzen gemass Art. 22 Abs. 3 BauV
dirfen weder innerhalb der Ueberbauung noch gegen-
Uber den angrenzenden Liegenschaften Gberschritten
werden.

Artikel 28
5. Grenzabstand gegeniiber nachbarlichem Grund
a. Allgemein

Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen
Boden (iberragen, sind gegentiber dem nachbarlichen
Grund die in Art. 56 BauR festgesetzten kleinen und
grossen Grenzabstande zu wahren.

Gegenliber Zonen fiir 6ffentliche Nutzungen (Art. 77
BauG) sind die fir die Zone des Baugrundstiickes gel-
tenden reglementarischen Grenzabstande einzuhalten.

Bei der Ueberbauung der Zone fiir 6ffentliche Nutzun-
gen ist gegeniber den angrenzenden Grundstiicken fiir
eingeschossige Gebdude ein Grenzabstand von 5 m, fir
mehrgeschossige Gebadude ein solcher von 6 m einzuhal-
ten.

Die Gebdudeabstdnde innerhalb der Zone fiir 6ffentliche
Nutzungen richten sich nach den Bediirfnissen einer
zweckmassigen offentlichen Ueberbauung.

Die Beschattungstoleranzen gemass Art. 22 Abs. 3 BauV
durfen weder innerhalb der Ueberbauung noch gegen-
liber den angrenzenden Liegenschaften liberschritten
werden.

Art. 14 Grenzabstand gegeniiber nachbarlichem Grund

Bei der Erstellung von Bauten, welche das massgebende
Terrain iberragen, sind gegenliber dem nachbarlichen
Grund die in Art. 37 BauR festgesetzten kleinen und
grossen Grenzabstande zu wahren.

Heutiger Art. 22 Abs. 1/neuer Art. 14 Abs. 1:
Keine Anderung
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Der kleine Grenzabstand gilt fir die Schmalseiten und
die beschattete Langsseite eines Gebaudes. Er bezeich-
net die zuldssige kiirzeste waagrechte Entfernung der

Fassade (Umfassungswand) von der Grundstlicksgrenze.

Fiir Gebdude ohne Wohn- und Arbeitsraume gilt er fir
alle Gebaudeseiten.

Der grosse Grenzabstand gilt fiir die besonnte Langssei-
te des Gebaudes. Er wird rechtwinklig zu ihr gemessen.
Kann die besonnte Langsseite nicht eindeutig ermittelt
werden, wie bei anndhernd quadratisch oder unregel-
massigen Gebduden und bei Ost-, Nord- und West-
Orientierung der Wohn- und Arbeitsrdume, bestimmt
die Baupolizeibehorde die Anordnung der Grenzabstan-
de.

Werden mehr als 50 % einer Fassade durch Balkone
oder dhnliche Vorbauten beansprucht, wird der Grenz-
abstand von deren Briistung aus gemessen.

Vorbehalten bleibt Artikel 75 Abs. 1 und 2 des Bauge-

Der kleine Grenzabstand gilt fiir die Schmalseiten und
die beschattete Langsseite eines Gebdudes. Flir Gebau-
de ohne Wohn- und Arbeitsraume gilt er fiir alle Gebau-
deseiten. Der kleine Grenzabstand bezeichnet die
zulassige kirzeste Entfernung zwischen der projizierten
Fassadenlinie und der Parzellengrenze. Er wird recht-
winklig zur Parzellengrenze gemessen (vgl. grafische
Darstellung in Anhang 2).

Der grosse Grenzabstand bezeichnet die zuldssige kiir-
zeste Entfernung zwischen der projizierten Fassadenli-
nie der besonnten Langsseite des Gebdudes und der
Parzellengrenze. Er wird rechtwinklig zur massgebenden
Fassade gemessen (vgl. grafische Darstellung in Anhang
2).

Kann die besonnte Langsseite nicht eindeutig ermittelt
werden, wie bei anndhernd quadratischen oder unre-
gelmassigen Gebauden und bei Ost-, Nord- oder West-
Orientierung der Wohn- und Arbeitsraume, bestimmt
die Baupolizeibehorde die Anordnung der Grenzabstan-
de.

Heutiger Art. 22 Abs. 2/neuer Art. 14 Abs. 2:
Umformulierung aufgrund Umsetzung BMBV —
Begriffe und Messweisen werden neu vollumfang-
lich in der Gbergeordnete BMBYV geregelt. Materiell
andert sich an der Vorschrift nichts. Neu wird in
diesem Absatz auf die grafische Darstellung im
Anhang verwiesen.

Heutiger Art. 22 Abs. 3/neuer Art. 14 Abs. 3:
Umformulierung aufgrund Umsetzung BMBV und
redaktionelle Anpassungen — materiell keine Ande-
rungen. Der zweite Teil des bisherigen Absatzes
wird ein einem separaten, neuen Abs. 4 festgehal-
ten.

Neuer Abs. 4, der sich sowohl auf den kleinen als
auch auf den grossen Grenzabstand bezieht (analog
dem Text der bisher beim grossen Grenzabstand in
Art. 22 Abs. 3 ,,angehangt” war).

Heutiger Art. 22 Abs. 4 kann gestrichen werden.
Sein Inhalt gilt aufgrund der Bestimmungen in der
BMBV ohne Wiederholung im BauR (- Gberschrei-
ten die vorspringenden Bauteile nach Art. 16 das
zuldssige Mass, wird der Grenzabstand von diesen
Bauteilen aus gemessen).

Heutiger Art. 22 Abs. 5 kann gestrichen werden.
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setzes. Die mogliche Anwendung von Art. 75 BauG ist
bereits in Art. 9 und Art. 10 BauR erwahnt.
Artikel 29 Art. 15 An- und Kleinbauten Heutiger Art. 29/neuer Art. 15:

b. Unbewohnte An- und Nebenbauten

Fur An- und Nebenbauten, die nicht fir den dauernden
Aufenthalt von Mensch und Tier bestimmt sind, genligt
allseitig ein Grenzabstand von 2 m, sofern die mittlere
Gebaudehdhe dieser Bauten 3 m und ihre Grundflache
30 m2 nicht Gbersteigen.

Der Grenzanbau ist gestattet, wenn der Nachbar zu-
stimmt oder wenn an ein nachbarliches, an der Grenze
stehendes Nebengebiude angebaut werden kann. Vor-
behalten bleibt Art. 21 BauR.

Artikel 30
c. Anlagen und Bauteile im Grenzabstand

Vorspringende offene Bauteile wie Vordacher, Vortrep-
pen, Balkone (auch mit Seitenwanden) dirfen, von der
Umfassungsmauer aus gemessen, héchstens 1,20 m in

1

Fiir An- und Kleinbauten, genligt allseitig ein Grenzab-
stand von 2 m, sofern die Fassadenhohe traufseitig die-
ser Bauten 3 m und ihre anrechenbare Gebadudeflache
30 m® nicht libersteigen.

Der Grenzanbau ist gestattet, wenn der Nachbar zu-
stimmt oder wenn an eine nachbarliche, an der Grenze
stehende Kleinbaute angebaut werden kann. Vorbehal-
ten bleibt Art. 9 Abs. 3BauR.

Art. 16 Vorspringende Gebaudeteile

Die zuldssigen Masse fiir vorspringende Gebaudeteile
wie Vordacher ber Eingdngen, Vortreppen (nicht Trep-

Umformulierung aufgrund Umsetzung BMBV —
Begriffe und Messweisen werden neu vollumfang-
lich in der Gbergeordnete BMBV geregelt. Materiell
andert sich an der Vorschrift nichts.

Neuer Art. 15 Abs. 2:
Prazisierung, dass sich der Verweis auf den Absatz 2
bezieht.

Heutiger Art. 30/neuer Art. 16:

Aufgrund der Umsetzung BMBV und fiir eine
bessere Ubersichtlichkeit wird der Artikel unterteilt
in vier Artikel. Materiell andert sich an den Bestim-
mungen des heutigen Art. 30 nichts.

Neuer Art. 16 Abs. 1:
Masse analog den bisherigen Art. 30 Abs. 1 Art. 28
Abs 4 BauR.
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den Grenzabstand hineinragen.

Unter dem gewachsenen Boden diirfen Bauten und
Bauteile bis 1 m an die Grundstlicksgrenze, mit schriftli-
cher Zustimmung des Nachbarn bis zur Grundstticks-
grenze heranreichen.

Fir Einfriedungen, Stiitzmauern, Boschungen sowie
Abort- und Diingergruben gelten die Bestimmungen des
Einflihrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch auch als 6f-
fentlich-rechtliche Vorschriften der Gemeinde.

Den fertigen Boden nicht (iberragende Tiefbauten wie
private Wege, Strassen, Parkplatze, Wasserbecken und
dgl. haben einen Grenzabstand von 1 m einzuhalten.
Mit Zustimmung des Nachbarn dirfen Tiefbauten un-
mittelbar an der Grenze errichtet werden.

penhauser) und Balkone betragen:

- zulassige Tiefe max. 1.2 m
- zulassiger Anteil des entsprechenden Fassadenab-
schnitts max. 50%

Weitere vorspringende Geb&dudeteile wie Erker, Trep-

penhduser und andere Vorspriinge im Grundriss sind —
unabhangig ob freitragend oder nicht —immer bedeu-
tend und haben entsprechend die ordentlichen Grenz-
abstande einzuhalten.

Art. 17 Unterirdische Bauten

Unterirdische Bauten diirfen bis 1 m an die Grundstiicks-
grenze, mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn bis zur
Grundstlicksgrenze heranreichen.

Anpassung der Formulierung gemdss BMBV, damit
gegeniiber den heutigen Vorschriften keine materi-
elle Anderung passiert. Der Anteil von 50 % war
bisher im Art. 28 Abs. 4 geregelt.

Neuer Art. 16 Abs. 2:

Mit diesem Absatz wird klargestellt, dass Erker,
Treppenhduser und andere Vorspriinge im Grund-
riss in Darligen wie bisher in Bezug auf die Grenzab-
stande nicht privilegiert werden. Bauteile dieser Art
sind unabhangig ihrer Grosse immer bedeutend,
folglich immer Bestandteil des (Haupt-)Geb&udes
und mussen die reguldren Grenzabstande einhalten.

Neuer Art. 17:
Inhalt analog dem bisherigen Art. 30 Abs. 2. Anpas-
sung der Formulierung gemass BMBV, materiell
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Art. 18 Einfriedungen, Stiitzmauern, Boschungen, Abort-
und Dlingergruben

Fir Einfriedungen, Stitzmauern, Béschungen sowie Abort-
und Diingergruben gelten die Bestimmungen des Einflih-
rungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch auch als 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften der Gemeinde.

Art. 19 Tiefbauten und dergleichen

Das massgebende Terrain nicht Giberragende Tiefbauten
wie private Wege, Strassen, Parkplatze, Wasserbecken und
dgl. haben einen Grenzabstand von 1 m einzuhalten. Mit
Zustimmung des Nachbarn dirfen Tiefbauten unmittelbar
an der Grenze errichtet werden.

keine Anderungen.

Neuer Art. 18:
Inhalt analog dem bisherigen Art. 30 Abs. 3, materi-
ell keine Anderungen.

Neuer Art. 19:

Inhalt analog dem bisherigen Art. 30 Abs. 4. Anpas-
sung der Formulierung gemass BMBV, materiell
keine Anderungen.

Die Bestimmungen der BMBYV beziehen sich ledig-
lich auf ,Gebadude” respektive ,,Gebiudeteile” (Art.
2 ff. und Art. 7 ff. BMBV). Als Geb&ude im Sinne der
BMBYV gelten Bauten mit einem Dach und weiteren
Abschlissen, zum Schutz von Menschen, Tieren
oder Sachen. Da Tiefbauten von den Begriffen und
Messweisen der BMBV nicht erfasst werden, ist eine
eigenstandige Regelung im BauR nach wie vor
erforderlich.
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Artikel 31 Art. 20 Ndherbau Heutiger Art. 31/neuer Art. 20
d. Ndherbau Redaktionelle Anpassungen, materiell keine Ande-

Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn diirfen Bau-
ten naher an die Grenze gestellt oder an die Grenze ge-
baut werden, sofern der vorgeschriebene
Gebadudeabstand gewahrt bleibt. Vorbehalten bleibt die
Befugnis zum Zusammenbau an der Grenze gemass Art.
21 BauR.

Bei fehlender nachbarlicher Zustimmung oder Anbaube-
fugnis an nachbarliche Grenzbauten (Art. 29 Abs. 2
BauR) ist ein Ndherbau nur mit Ausnahmebewilligung
gemass Art. 26 ff des Baugesetzes gestattet. Der privat-
rechtliche Minimalabstand (Art. 79 ff EG zum ZGB) darf
dabei nicht unterschritten werden.

Artikel 32
6. Gebaudeabstand

1

Der Abstand zweier Gebdaude muss wenigstens der
Summe der dazwischenliegenden, fiir sie vorgeschrie-
benen Grenzabstande entsprechen. Bei Gebduden auf
demselben Grundstiick wird er berechnet, als ob eine
Grenze dazwischen lage.

Fiir unbewohnte An- und Nebenbauten im Sinne von
Art. 29 BauR kann die Baupolizeibehorde den Gebaude-
abstand gegeniber Bauten auf demselben Grundstiick
und mit Zustimmung des Nachbarn gegeniber Nach-

Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn dirfen Ge-
baude naher an die Grenze gestellt oder an die Grenze
gebaut werden, sofern der vorgeschriebene Gebaude-
abstand gewahrt bleibt. Vorbehalten bleibt die Befugnis
zum Zusammenbau an der Grenze gemadss Art. 9 BauR.

Bei fehlender nachbarlicher Zustimmung oder Anbaube-
fugnis an nachbarliche Grenzbauten (Art. 15 Abs. 2
BauR) ist ein Ndherbau nur mit Ausnahmebewilligung
gemass Art. 26 ff. des Baugesetzes gestattet. Der privat-
rechtliche Minimalabstand (Art. 79 ff. EG ZGB) darf da-
bei nicht unterschritten werden.

Art. 21 Gebaudeabstand

1

Der Abstand zweier Gebdaude muss wenigstens der
Summe der dazwischenliegenden, fiir sie vorgeschrie-
benen Grenzabstande entsprechen. Bei Gebauden auf
demselben Grundstiick wird er berechnet, als ob eine
Grenze dazwischen lage.

Fir An- und Kleinbauten im Sinne von Art. 15 BauR kann
die Baupolizeibehorde den Gebdudeabstand gegeniiber
Gebaduden auf demselben Grundstiick und mit Zustim-
mung des Nachbarn gegeniiber Gebauden auf benach-

rungen.

Heutiger Art. 32 Abs. 1/neuer Art. 21 Abs. 1:
Keine Anderungen.

Heutiger Art. 32 Abs. 2/neuer Art. 21 Abs. 2:
Anpassung der Formulierung gemass BMBV —
materiell keine Anderungen.
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barbauten bis auf 2 m herabsetzen, wenn nicht 6ffentli-
che Interessen entgegenstehen.

Gegeniber Bauten, die aufgrund friiherer baurechtli-
cher Bestimmungen den nach diesem Reglement vorge-
schriebenen Grenzabstand nicht einhalten, reduziert
sich der Gebdudeabstand um das Mass des fehlenden
Grenzabstandes. Die Baupolizeibehérde kann jedoch
den Geb&dudeabstand angemessen vergrossern, wenn
sonst flr das altrechtliche oder fiir das neue Gebaude
die Beschattungstoleranzen gemass Artikel 22 der BauV
Uberschritten wirden.

Vorbehalten bleibt die Befugnis zum Zusammenbau.

IV_Geschosse, Gebdudehdhen und Proportionen

Artikel 33
1. Geschosse

' Als Geschosse zihlen das Erdgeschoss und die Oberge-

schosse.

barten Grundstiicken bis auf 2 m herabsetzen, wenn
keine offentlichen Interessen entgegenstehen.

Gegenliber Gebauden, die aufgrund friiherer baurecht-
licher Bestimmungen den nach diesem Reglement vor-
geschriebenen Grenzabstand nicht einhalten, reduziert
sich der Gebdudeabstand um das Mass des fehlenden
Grenzabstandes. Die Baupolizeibehorde kann jedoch
den Gebdudeabstand angemessen vergrossern, wenn
sonst fiir das altrechtliche oder fir das neue Geb&ude
die Beschattungstoleranzen gemass Artikel 22 der Bau-
verordnung Uberschritten wiirden.

Geschosse und Héhen

Art. 22 Geschosse

Die zuldssige Anzahl Vollgeschosse richtet sich nach Art.

37.

Heutiger Art. 32 Abs. 3/neuer Art. 21 Abs. 3:
Redaktionelle Anpassung, materiell keine Anderun-
gen.

Heutiger Art. 32 Abs. 4 kann gestrichen werden.
Dieser Vorbehalt ist bereits in den Art. 9 und Art. 20
festgehalten.

Anpassung der Uberschrift, da der Artikel zu Propor-
tionen gestrichen wird.

Heutiger Art. 33 / neuer Art. 22:

Die Definition von Geschossen bzw. Vollgeschossen
erfolgt neu abschliessend durch die BMBV. Die
Regelungsbefugnis der Gemeinde beschrankt sich
auf das zuldssige Mass der Héhe Gber Terrain
(betreffend EG/UG) und die Kniestockhohe (betref-
fend Dachgeschoss).
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Das Kellergeschoss zdhlt als Geschoss, wenn

a) die Grundflache der hier untergebrachten Wohn-
oder gewerblichen Arbeitsraume mehr als 50 % der
Bruttoflache eines Normalgeschosses ausmacht;

b) es im Mittel aller Fassaden bis oberkant Erdge-
schossboden gemessen den fertigen Boden um
mehr als 1.20 m iberragt; Abgrabungen fir Haus-
eingdnge oder Garageeinfahrten von max. 6.00 m
Breite werden nicht angerechnet.

Fiir Wohn- und Arbeitsrdume im Kellergeschoss bleiben
die besonderen gesundheitspolizeilichen Vorschriften
(Art. 21 BaugG, Art. 62 ff BauV) vorbehalten.

Artikel 34
2. Gebdudehohe
a. Im allgemeinen

Als Untergeschosse gelten solche, bei denen die Ober-
kante des fertigen Bodens des dariiber liegenden Ge-
schosses im Mittel hochstens 1,2 m tiber dem
massgebenden Terrain liegt. Abgrabungen fiir Hausein-
gange oder Garageeinfahrten von max. 6.00 m Breite
auf einer Fassadenseite werden nicht angerechnet.

> Als Dachgeschosse gelten solche, bei denen die Knie-

stockhéhe maximal 1.5 m betragt.

Art. 23 Fassadenhdhe traufseitig allgemein

Allgemeine Bemerkungen:

Die Messweise und Begriffe betreffend Hohe
werden durch die BMBV massgebend verandert. Die
Umsetzung der BMBV hat auch Anpassungen der
Masse der bisherigen ,Gebaudehohe” (heutiger Art.
56 BauR) zur Folge, da — anders gemessen — nach
wie vor dieselben Hohen von Gebduden moglich
sein sollen. Siehe dazu ausfiihrliche Bemerkungen
im Kap. 3.2 des Erlauterungsberichts.

Die Anderungen haben entsprechend eine Anpas-
sung der Artikelstruktur (heutige Art. 34, 35 und 36
BauR) zur Folge.

Heutiger Art. 34 / neuer Art. 23:
Einleitender Artikel mit allgemeinen Bestimmungen
zur Thematik ,,Hohe” (wie der Titel ,, 1.5 Hohen” der
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1

Die Gebdudehohe wird in den Fassadenmitten gemes-
sen und zwar vom gewachsenen Boden (Art. 97 BauV)
bis zur Schnittlinie der Fassadenflucht mit Oberkante
des Dachsparrens, bei Flachddchern bis oberkant offene
oder geschlossene Briistung. Giebelfelder und Abgra-
bungen fiir einzelne Hauseingdnge und Garageeinfahr-
ten werden nicht angerechnet.

Die zuldssige Gebaudehohe (Art. 57 BauR) darf auf kei-
ner Gebaudeseite Uberschritten werden. Bei Bauten am
Hang ist talseits eine Mehrhdhe von 1 m gestattet. Als
Hang gilt eine Neigung des gewachsenen Bodens, die in
der Fallinie gemessen innerhalb des Gebaudegrundris-
ses wenigstens 10 % betragt.

Die zulassige Gebaudehohe darf nicht durch nachtragli-
che Abgrabungen lberschritten werden.

Die zuldssige Fassadenhohe traufseitig von Gebduden
richtet sich nach Art. 37.

Bei Gebauden, die in der Situation (Grundriss) oder in
der Héhe (Ansicht) gestaffelt sind, wird die Fassadenho-
he traufseitig fir jeden Gebaudeteil separat ermittelt.

Bei Gebduden am Hang ist talseits eine Mehrhohe von
1 m gestattet. Als Hang gilt eine Neigung des gewachse-
nen Bodens, die in der Fallinie gemessen innerhalb des
Gebdudegrundrisses wenigstens 10% betragt.

In Uberbauungsordnungen ist es moglich, die zuldssige
Hohe von Gebduden mittels einer Hohenkote in m.(i.M.
zu begrenzen.

BMBV)

Neuer Art. 23 Abs. 2:
Inhalt analog dem ersten Satz im heutigen Art. 34
Abs. 2 als Einleitung zu diesem Artikel.

Neuer Art. 23 Abs. 2:

Inhalt analog dem heutigen Art. 35, sprachlich
vereinfacht und unter Beriicksichtigung der Begriff-
lichkeiten der BMBV:

Neuer Art. 23 Abs. 3:
Inhalt analog dem heutigen Art. 34 Abs. 2 unter
Bericksichtigung der Begrifflichkeiten der BMBV:

Neuer Art. 23 Abs. 4:

In Uberbauungsordnungen wird die zuldssige Hohe
von Bauten haufig mittels Hohenkoten in m.G.M.
beschrankt. Obwohl diese Moglichkeit in der BMBV
nicht explizit vorgesehen ist, werden vom AGR nach
wie vor UeOs mit dieser Regelung genehmigt. Vor-
sorglich wird im BauR die rechtliche Grundlage dazu
geschaffen, falls bei einer zukiinftigen UO davon
Gebrauch gemacht werden méchte.
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Artikel 35 Heutiger Art. 35:
b. Gestaffelte Gebaude Inhalt geziigelt in den neuen Art. 23 Abs. 2.

Bei Geb&duden, deren Schnittlinie zwischen Fassadenflucht
und Oberkante des Dachsparrens (bei Flachdachbauten
Oberkante der Briistung) in der Hohe gestaffelt ist und bei
Bauten am Hang, die im Grundriss gestaffelt sind, ist die
Gebaudehohe fir jeden dieser Gebaudeteile gesondert zu

messen.
Heutiger Art. 36:

Artikel 36 Der heutige Artikel 36 kann gestrichen werden. Die

3. Proportionen Regelung der maximal zuldssigen Dachneigung

(heutiger Art. 38/ neuer Art. 24) gentigt.

Die Firsthohe darf 80 % der Geb&dudebreite nicht Gber-

schreiten.
V Dachausbau, Dachgestaltung IV Dachgestaltung Anpassung der Uberschrift, da der bisherige Artikel
37 betreffend Dachausbau gestrichen wird.
Artikel 37
1. Dachausbau
! Der Einbau von Wohn- und Arbeitsraumen im Dachraum Heutiger Art. 37 Abs. 1:
ist Uber der ganzen Grundrissflache gestattet. Dass der Dachausbau liber der ganzen Grundrissfla-

che zulassig ist, muss nicht erwahnt werden. Es gibt
keine Bestimmung (auch nicht ibergeordneter Art)
die etwas anderes regeln wiirde. Der Absatz kann
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Die gesundheitspolizeilichen Vorschriften (Art. 62 ff
BauV) sind einzuhalten.

Artikel 38
1. Dachgestaltung

1

Das Orts- und Strassenbild stérende Dachformen und
die Verwendung glanzender, durchrostender oder
sonstwie auffalliger Bedachungsmaterialien sind unter-
sagt. In der Wohn- und Gewerbezone WG2 und in der
Wohnzone W2 sind nur Satteldacher erlaubt. Fiir Sattel-
dacher sind nur Dachneigungen zwischen 18 - 28° er-
laubt. Beide Hauptdachflachen missen die gleiche
Neigung aufweisen. Bei Altbauten kdnnen Ausnahmen
gewahrt werden. Die Masse der trauf- und giebelseiti-
gen Dachvorspriinge sind dem Gebaude in

Grosse und Proportionen gut anzupassen.

Lukarnen, Schlepper und Dachflachenfenster sind ge-
stattet. Dacheinschnitte sind verboten. Dachaufbauten
durfen zusammen hochstens 1/3 der Fassadenldnge des
obersten Geschosses betragen. Dachaufbauten diirfen
mit keinem Teil Uber die First- oder Gratlinie hinausra-
gen. Sie miissen in Material und optischer Wirkung auf
das Dach abgestimmt sein.

Art. 24 Dachgestaltung

1

Das Orts- und Strassenbild stérende Dachformen und
die Verwendung glanzender, durchrostender oder
sonstwie auffalliger Bedachungsmaterialien sind unter-
sagt. In der Wohn- und Gewerbezone WG2 und in der
Wohnzone W2 sind nur Sattelddcher erlaubt. Fur Sattel-
dacher sind nur Dachneigungen zwischen 18 - 28° er-
laubt. Beide Hauptdachflachen missen die gleiche
Neigung aufweisen. Bei Altbauten kdnnen Ausnahmen
gewdhrt werden. Die Masse der trauf- und giebelseiti-
gen Dachvorspriinge sind dem Gebaude in

Grosse und Proportionen gut anzupassen.

Lukarnen, Schlepper und Dachflachenfenster sind ge-
stattet. Dacheinschnitte sind verboten. Dachaufbauten
diirfen zusammen héchstens 1/3 der Gebaudelange des
obersten Vollgeschosses betragen. Dachaufbauten diir-
fen mit keinem Teil (iber die First- oder Gratlinie hinaus-
ragen. Sie miissen in Material und optischer Wirkung
auf das Dach abgestimmt sein.

gestrichen werden.

Heutiger Art. 37 Abs. 2:

Dieser Absatz gibt lediglich (ibergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig

Heutiger Art. 38 / neuer Art. 24:
Inhalt analog dem heutigen Art. 38 unter Berlick-
sichtigung der Begrifflichkeiten der BMBV:
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Fur An- und Nebenbauten im Sinne von Art. 29 kann der
Gemeinderat andere Dachformen zulassen.

Artikel 39
3. Flachdachbauten

Fiir Bauten in der Gewerbezone kénnen Flachdacher
zugelassen werden, wenn dies aus betrieblichen Griin-
den notwendig ist und eine befriedigende Einordnung in
das Orts- und Landschaftsbild erreicht werden kann. Es
sind nur folgende Dachaufbauten gestattet:

- Rauch- und Liftungskamine

- Oberlichter

- Liftaufbauten

- Lichtkuppeln

Flachdéacher sind zu begriinen, sofern nicht zwingende
Griinde dagegensprechen.

VI Ausnitzung

Artikel 40
1. Ueberbauungsziffer

Fiir An- und Kleinbauten im Sinne von Art. 29 kann der
Gemeinderat andere Dachformen zulassen.

Art. 25 Flachdachbauten

Fir Gebdude in der Gewerbezone kdnnen Flachdacher
zugelassen werden, wenn dies aus betrieblichen Griin-
den notwendig ist und eine befriedigende Einordnung in
das Orts- und Landschaftsbild erreicht werden kann. Es
sind nur folgende, technisch bedingten Dachaufbauten
gestattet:

- Rauch- und Liftungskamine

- Oberlichter

- Liftaufbauten

- Lichtkuppeln

Flachdacher sind zu begriinen, sofern nicht zwingende
Grinde dagegensprechen.

Neuer Begriff BMBV: An- und Kleinbauten

Heutiger Art. 38 / neuer Art. 25:
Inhalt analog dem heutigen Art. 38 unter Berlick-
sichtigung der Begrifflichkeiten der BMBV:

Heutiger Art. 40:

Die Definition und Messweise/Berechnung der
Uberbauungsziffer wird neu abschliessend durch die
BMBYV geregelt. Der Artikel kann gestrichen werden.
Da die Berechnungsart gleich bleibt wie bisher, ist
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Die Ueberbauungsziffer (Art. 96 BauV) gibt an, welcher
Teil der anrechenbaren Landflache mit oberirdischen
Gebduden (An- und Nebenbauten eingeschlossen) be-
legt werden darf. Sie ist in den Zonenvorschriften, Art.
56 BauR, festgelegt.

Grundstiicke mit unterirdischen Bauten gelten als nicht
Uberbaut, sofern diese das umliegende Terrain nicht
Uberragen und im wesentlichen nicht mehr als Zu- und
Einfahrt sichtbar sind.

Die anrechenbare Landflache wird gemass Art. 93 Abs. 3
BauV bestimmt.

Fiir die Berechnung der iberbauten Flache gilt die senk-
rechte Projektion der grossten oberirdischen Gebau-
deumfassung auf dem Boden.

Artikel 41
2. Grinflachenziffer

keine Anpassung der Ziffer in der Tabelle mit den
baupolizeilichen Massen (heutiger Art. 56 / neuer
Art. 37) erforderlich.

Heutiger Art. 41:

Die Definition und Messweise/Berechnung der
Grunflachenziffer wird neu abschliessend durch die
BMBV geregelt. Der Artikel kann/muss gestrichen
werden. Die teilweise Anrechenbarkeit von durch-
Idssigen Autoabstellpldtzen und von Dachflachen ist
nicht mehr moglich. Aus diesem Grund muss die
Grunflachenziffer in Art. 37 (heutiger Art. 56)
angepasst werden. Siehe dazu au ausfihrliche

Seite 33



HEUTIGER TEXT

NEUER TEXT, ENTWURF

ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

Die Griunflachenziffer gibt an, welcher Teil der anre-
chenbaren Landflache (gemadss Art. 93 Abs. 3 BauV) zu
begriinen oder begriint zu erhalten ist.

Die Griinflachenziffer richtet sich nach den baupolizeili-
chen Massen, Art 56 BauR.

Fiir die Berechnung der Griinflachen werden wasser-
durchlassige Abstellpldtze fiir Motorfahrzeuge zu 50 %
angerechnet.

Begriinte Dachflachen werden bei der Berechnung der
Griinflache zu 50 % angerechnet. Bei unterirdischen Ein-
stellhallen wird die Gesamtflache angerechnet.

50 % der erforderlichen Grinflache ist als zusammen-
héngende Flache anzulegen.

Griinbereiche sind dauernd zu erhalten und dirfen nicht
zweckentfremdet werden (beispielsweise als Lager- o-
der Autoabstellplatz), damit die Grinflachenziffer min-
destens erhalten bleibt.

Artikel 42
3. Nutzungsibertragung

Die Nutzungslibertragung (Ueberbauungsziffer) ist mog-
lich. Es gelten die Bestimmungen von Art. 94 BauV.

Bemerkungen im Erlauterungsbericht, Kap. 3.1.

Heutiger Art. 42:

Die Definition und Handhabung der Nutzungsiber-
tragung wird neu abschliessend durch die BMBV
geregelt (die Handhabung bleibt gleich). Der Artikel
kann gestrichen werden.
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Eine Uebertragung der Griinflachen gemass Griinfla-
chenziffer ist nicht gestattet.

VIl Gesundheit

Artikel 43

1.

1

Besonnung, Belichtung

Fir die Belichtung, Besonnung und Belliftung gelten die
Vorschriften der Bauverordnung.

Von der vorgeschriebenen Fensterflaiche miissen min-
destens 50 % zu jeder Zeit gedffnet werden kdnnen.
Ausgenommen davon sind Industriebauten, Geschafts-
hduser usw.

Die Belichtung von Wohnungen ausschliesslich durch
Dachflachenfenster ist nicht gestattet.

Artikel 44
2. Energie

In einer Ueberbauungsordnung fiir Neubaugebiete so-
wie fiir Gebiete in denen die Gestaltungsfreiheit nach
Art. 75 BauG beansprucht wird, kann die Erstellung der
Energieversorgung von einem von der Gemeinde zu ge-
nehmigenden Konzept abhangig gemacht werden.

In diesem Zusammenhang kdnnen Energieversorgungs-
gebiete mit Anschlusspflicht ausgeschieden werden.

Vv

Gesundheit

Art. 26 Besonnung, Belichtung

1

Fiir die Belichtung, Besonnung und Beliiftung gelten die
Vorschriften der Bauverordnung.

Von der vorgeschriebenen Fensterflache miissen min-
destens 50 % zu jeder Zeit geoffnet werden kénnen.
Ausgenommen davon sind Industriebauten, Geschafts-
hauser usw.

Die Belichtung von Wohnungen ausschliesslich durch
Dachflachenfenster ist nicht gestattet.

Art. 27 Energie

In einer Ueberbauungsordnung fiir Neubaugebiete so-
wie flir Gebiete in denen die Gestaltungsfreiheit nach
Art. 75 BauG beansprucht wird, kann die Erstellung der
Energieversorgung von einem von der Gemeinde zu ge-
nehmigenden Konzept abhangig gemacht werden.

In diesem Zusammenhang kénnen Energieversorgungs-
gebiete mit Anschlusspflicht ausgeschieden werden.

Heutiger Art. 42 / neuer Art. 26:
Keine Anderungen

Heutiger Art. 42 / neuer Art. 27:
Keine Anderungen
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Erneuerbare Energien sind, soweit moglich, zu beriick-
sichtigen.

Artikel 45
3. Larmschutz

Fiir den Larmschutz ist die Larmschutzverordnung des
Bundes (LSV) massgebend.

Die Empfindlichkeitsstufen sind in den Zonenvorschrif-
ten festgelegt (Art. 56 BauR).

D. Zonenvorschriften
| Allgemeines

Artikel 46
1. Bedeutung
2. Landwirtschaftsbetriebe

Die Zonenvorschriften bestimmen die Art, das Mass und
die Bedingungen der Nutzung der Zonen und Gebiete
des Zonenplanes.

Die bauliche Erweiterung von Landwirtschaftsbetrieben
ist in jeder Zone gestattet. Die Neuanlage oder die Er-
weiterung von Betrieben oder die Umstellung auf Be-
triebszweige, die eine erhebliche Stérung der
Nachbarschaft verursachen, wie Schweinemastereien,

Erneuerbare Energien sind, soweit moglich, zu beriick-
sichtigen.

C Zonenvorschriften
I Allgemeines

Art. 28 Landwirtschaftsbetriebe

Die bauliche Erweiterung von Landwirtschaftsbetrieben ist
in jeder Zone gestattet. Die Neuanlage oder die Erweite-
rung von Betrieben oder die Umstellung auf Betriebszwei-
ge, die eine erhebliche Stérung der Nachbarschaft
verursachen, wie Schweinemastereien, Gefliigelfarmen,

Heutiger Art. 45

Dieser Artikel gibt lediglich Gbergeordnetes Recht
wieder bzw. wiederholt Bestimmungen des BauR. Er
kann gestrichen werden.

Heutiger Art. 46 Abs. 1
Dieser Absatz sagt nichts, was nicht ohnehin gilt. Er
kann gestrichen werden.

Heutiger Art. 46 Abs. 2
Inhalt wird zum neuen Art. 28
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Geflugelfarmen, Hundezwinger etc. sind innerhalb der Hundezwinger etc. sind innerhalb der Wohnzone und in
Wohnzone und in deren Nachbarschaft verboten. deren Nachbarschaft verboten.

aufgehoben 27.11.2009

Artikel 47
3. Erstwohnungsanteil

In Zonen, in welchen das Wohnen zugelassen ist, sind
bei Neubauten minimale Wohnflachenanteile der Brut-
togeschossflache (vgl. Art. 93 BauV) als Erstwohnungen
auszuweisen und zu nutzen. Ausserhalb der Wohnungen
liegende Erschliessungsanlagen (Treppenhduser usw.)
werden nicht der Bruttogeschossflache zugerechnet. Fur
bestehende Gebdude oder Gebdudeteile mit Ferien- o-
der Zweitwohnungen gilt grundsatzlich Art. 3 BauG (Be-
standesgarantie). Bis der vorgeschriebene
Erstwohnungsanteil in einem Gebaude erreicht ist, kon-
nen Um- und Erweiterungsbauten nur zugunsten des
Erstwohnungsanteils erfolgen.

Erstwohnungen sind Wohnungen, die von ortsansassi-
gen Personen (mit festem Wohnsitz bzw. Steuerdomizil
in der Gemeinde, vgl. Art. 23 ZGB) standig benutzt wer-
den, es sei denn, zwingende Griinde bedingen nach-
weislich einen periodischen Wohnungswechsel.

Zweckentfremdete Wohnnutzungen, z.B. fiir Biiro, Ge-
werbe- oder Dienstleistungszwecke, werden soweit als
Erstwohnungen angerechnet, als damit ein Arbeitsplatz
verbunden ist, d.h. wahrend mind. 100 Arbeitstagen pro
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Jahr eine Person beschaftigt ist.

halten. Der Gemeinderat kann in begriindeten Fallen,

z.B. in einer oOrtlich zusammenhangenden Ueberbauung,

einer Umlagerung des Erstwohnungsanteil von einem
Gebdude auf ein anderes zustimmen, wenn in der
Summe aller Bruttogeschossflachen der Ueberbauung
der Erstwohnungsanteil eingehalten wird.

Der Erstwohnungsanteil betragt in der

W2:50 %, WG2: 50 %, LWZ: 50 %.

6
im Grundbuch eingetragen werden.

Die Umgehung des Erstwohnungsanteils mit Hilfe von
Untermiet-, Gefalligkeits- oder fiktiven Mietvertragen
und dergleichen ist unzuldssig. In jedem Fall ist der

Wohnsitz des die betreffende Wohnung tatsachlich Nut-

zenden massgebend.

Mangelnde Nachfrage auf dem Erstwohnungsmarkt ist
kein Grund zur Dispensation von der Einhaltung des
Erstwohnungsanteils.

Il Bauzonen

Artikel 48
1. Wohnzone zweigeschossig, W2

In der Wohnzone zweigeschossig, W2, sind ausser Wohn-

Die Erstwohnungsanteile sind fir jedes Gebaude einzu-

Erstwohnungsanteile und deren Umlagerungen missen

Il Nutzungszonen im Baugebiet

Art. 29 Wohnzone zweigeschossig, W2

In der Wohnzone zweigeschossig, W2, sind ausser Wohn-

Redaktionelle Anpassung der Uberschrift.

Heutiger Art. 48 / neuer Art. 29:
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Inhalt anaolg dem heutigen Artikel, unter Bertick-
sichtigung der Begrifflichkeiten der BMBV.

gebaude und den erforderlichen 6ffentlichen Einrichtun-
gen nur Gewerbe gestattet, die sich baulich gut einordnen
und weder durch ihren Betrieb noch durch den verursach-
ten Verkehr stérend wirken (Art. 90 BauV).

bauten und den erforderlichen 6ffentlichen Einrichtungen
nur Gewerbe gestattet, die sich baulich gut einordnen und
weder durch ihren Betrieb noch durch den verursachten
Verkehr storend wirken (Art. 90 BauV).

Heutiger Art. 48 / neuer Art. 30:
Keine Anderungen

Artikel 49 Art. 30 Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig, WG2

2. Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig, WG2

! Die Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig, WG2, ist

eine gemischte Zone fiir Wohn-, Gewerbe- und Biiro-
bauten.

Die Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig, WG2, ist
eine gemischte Zone fiir Wohn-, Gewerbe- und Biiro-
bauten.

Gewerbe, die das gesunde Wohnen durch besonders
nachteilige Emissionen wie Larm, Rauch, Geruch usw.

Gewerbe, die das gesunde Wohnen durch besonders
nachteilige Emissionen wie Larm, Rauch, Geruch usw.

wesentlich beeintrachtigen, sind nicht zugelassen. wesentlich beeintrachtigen, sind nicht zugelassen.

Heutiger Art. 48 / neuerArt. 31:
Keine Anderungen

Artikel 50 Art. 31 Gewerbezone, G

3. Gewerbezone, G

In der Gewerbezone G dirfen nur Gewerbe-, Industrie-
und Birobauten erstellt werden. Wohnungen fiir das
betriebsnotwendig an den Standort gebundene Perso-

In der Gewerbezone G dirfen nur Gewerbe-, Industrie-
und Blrobauten erstellt werden. Wohnungen fiir das
betriebsnotwendig an den Standort gebundene Perso-

nal sind zugelassen, sofern durch geeignete Vorkehren
flir wohnhygienisch tragbare Verhaltnisse gesorgt wird.

Wo die Gewerbezone an eine Wohnzone oder an eine
Zone fur offentliche Nutzungen (Art. 77 BauG) angrenzt,
sind diese Gebiete durch geeignete Vorkehren gegen
Ubermassige und nachteilige Immissionen abzuschirmen
(Art. 24 BauG, Art. 91 BauV); tberdies ist innerhalb des

nal sind zugelassen, sofern durch geeignete Vorkehren
flir wohnhygienisch tragbare Verhaltnisse gesorgt wird.

Wo die Gewerbezone an eine Wohnzone oder an eine
Zone fir 6ffentliche Nutzungen (Art. 77 BauG) angrenzt,
sind diese Gebiete durch geeignete Vorkehren gegen

libermassige und nachteilige Immissionen abzuschirmen

(Art. 24 BaugG, Art. 91 BauV); Uberdies ist innerhalb des
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industrieseitigen Grenzabstandes eine Griinhecke oder
Baumreihe anzupflanzen.

Artikel 51

4.

1

4

Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 3

Das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) setzt
eine rechtskraftige Ueberbauungsordnung (UeO) vo-
raus. Vorbehalten bleiben einzelne Bauvorhaben, die
den Planungszweck und die Grundordnung einhalten
sowie Art. 93 BauG.

Mit der ZPP Nr. 3 werden folgende Planungszwecke
verfolgt:

- Forderung der Um- und Neunutzung und damit der
Arbeitsplatzentwicklung

- Etappenweise Realisierung der Erschliessung und
Umnutzung

- Einpassung ins Landschaftsbild

Integration des Bachlaufes in die Ueberbauung

Gestaltung des Grenzbereiches gegenliber Griinzone

und Landwirtschaftszone

Art und Mass der Nutzung: Gewerbezone G.

Es gilt die Empfindlichkeitsstufe IV gemass Art. 43 LSV.

industrieseitigen Grenzabstandes eine Griinhecke oder
Baumreihe anzupflanzen.

Art. 32 Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 3

1

3

Mit der ZPP Nr. 3 werden folgende Planungszwecke
verfolgt:

- Forderung der Um- und Neunutzung und damit der
Arbeitsplatzentwicklung

- Etappenweise Realisierung der Erschliessung und
Umnutzung

- Einpassung ins Landschaftsbild

- Integration des Bachlaufes in die Ueberbauung

- Gestaltung des Grenzbereiches gegeniiber Griinzone
und Landwirtschaftszone

Art und Mass der Nutzung: Gewerbezone G.

Es gilt die Empfindlichkeitsstufe IV gemdss Art. 43 LSV.

Heutiger Art. 51 Abs. 1:

Dieser Absatz gibt lediglich (ibergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig. Er kann gestrichen werden.

Bis auf die Anpassung der Formulierungen gemass

BMBYV entspricht der neue Art. 32 inhaltlich dem
heutigen Art. 51 > materiell keine Anderungen.
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Gestaltung

Bauten haben die baupolizeilichen Masse der Gewerbe-
zone G einzuhalten. Das Bebauungskonzept hat sich der
Ufer- und Hangsituation unterzuordnen. Das Land-
schaftsbild stérende Elemente sind zu entfernen.

Erschliessung:

Die moglichst rationellen Erschliessungsanlagen mit An-
lieferungen und Parkierungsanlagen missen etappier-
bar sein. Der Anschluss an die Staatsstrasse hat tGber
maximal zwei Zu- und Wegfahrten zu erfolgen. Die
Energieversorgung ist nach einem vom Gemeinderat zu
genehmigenden Konzept zu erstellen.

Artikel 52
5. Zone fir 6ffentliche Nutzungen, ZoN

1

Die Zone fur offentliche Nutzungen sind fiir Bauten und
Anlagen im 6ffentlichen Interesse bestimmt. Vorbeste-

hende andere Bauten und Anlagen diirfen nur unterhal-
ten werden.

In den einzelnen Zonen gelten folgende Bestimmungen:

a) Zweck: Strandbad
Grundziige der Bebauung: Fiir Badebetrieb notwen-
dige Bauten und Anlagen.

Gestaltung

Gebaude haben die baupolizeilichen Masse der Gewer-
bezone G einzuhalten. Das Bebauungskonzept hat sich
der Ufer- und Hangsituation unterzuordnen. Das Land-
schaftsbild storende Elemente sind zu entfernen.

Erschliessung:

Die moglichst rationellen Erschliessungsanlagen mit An-
lieferungen und Parkierungsanlagen miissen etappier-
bar sein. Der Anschluss an die Staatsstrasse hat Gber
maximal zwei Zu- und Wegfahrten zu erfolgen. Die
Energieversorgung ist nach einem vom Gemeinderat zu
genehmigenden Konzept zu erstellen.

Art. 33 Zone fir 6ffentliche Nutzungen, Z6N

In den einzelnen Zonen fir 6ffentliche Nutzungen gelten
die folgenden Bestimmungen:

a) Zweck: Strandbad

Grundziige der Bebauung: Fiir Badebetrieb notwendige
Bauten und Anlagen.

Heutiger Art. 52 Abs. 1:

Dieser Absatz gibt lediglich bergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht nétig. Er kann gestrichen werden.
Ansonsten keine inhaltlichen Anderungen des
Artikels, jedoch Berlicksichtigung der Begriffe
gemass BMBV.
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b) Zweck: Kldranlage und Gemeindewerkhof
Grundziige der Bebauung: Zweckgebundene Erwei-
terungen und Neubauten gemass den Ueberbau-
ungsvorschriften zum Uferschutzplan.

c) Zweck: Schulhaus
Grundziige der Bebauung: Zweckgenbundene Er-
weiterungen und Neubauten, Gebdudehdhe 9 m,
Geschosszahl 2, Gebdudeldnge 30 m. Es gilt die
Empfindlichkeitsstufe II.

d) Zweck: Feuerwehrmagazin
Grundziige der Bebauung: Zweckgebundene Erwei-
terungen und Neubauten gemdss den Bestimmun-
gen der WG2.

e) Zweck: Auto- und Zweiradabstellpldtze sowie Halte-
stelle der Bahn.
Grundziige der Bebauung: Gemass Ueberbauungs-
vorschriften zum Uferschutzplan.

f) Zweck: Strassenraum und Platzgestaltung sowie
Umgebungsschutz fir erhaltenswerte Gebaude
Grundziige der Bebauung: Dem Ortsbild angepasste
Umgebungsgestaltung.

Artikel 53
6. Griinzone

Die Griinzone dient der Gliederung der Siedlung und als
Uebergangsbereich zwischen der Gewerbezone und der
Wohn- und Gewerbezone im Ortsbildschutzperimeter.

b) Zweck: Klaranlage und Gemeindewerkhof
Grundziige der Bebauung: Zweckgebundene Erweite-
rungen und neue Gebdude gemass den Ueberbauungs-
vorschriften zum Uferschutzplan.

c) Zweck: Schulhaus
Grundziige der Bebauung: Zweckgenbundene Erweite-
rungen und neue Gebdude, Gebaudehéhe 9 m, Anzahl
Vollgeschosse 2, Gebaudeldnge 30 m. Es gilt die Emp-
findlichkeitsstufe I1.

d) Zweck: Feuerwehrmagazin
Grundziige der Bebauung: Zweckgebundene Erweite-
rungen und neue Gebdude gemass den Bestimmungen
der WG2.

e) Zweck: Auto- und Zweiradabstellplatze sowie Haltestelle

der Bahn.
Grundziige der Bebauung: Gemass Ueberbauungsvor-
schriften zum Uferschutzplan.

f) Zweck: Strassenraum und Platzgestaltung sowie Umge-
bungsschutz fur erhaltenswerte Gebaude
Grundziige der Bebauung: Dem Ortsbild angepasste
Umgebungsgestaltung.

Art. 34 Grinzone

Heutiger Art. 53 Abs. 1:

Dieser Absatz gibt lediglich (ibergeordnetes Recht
wieder. Eine Wiederholung im kommunalen Baureg-
lement ist nicht notig. Er kann gestrichen werden.
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Es gilt das Kant. Baugesetz (Art. 79 BauG).

Bauten und Anlagen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Reglementes erstellt worden sind, kénnen erneuert,
teilweise gedndert oder wieder aufgebaut werden. Dies
unter der Voraussetzung, dass diese Massnahmen keine
weitergehende Beeintrachtigung des Schutzzweckes zur
Folge haben als der Ausgangszustand.

Artikel 54
7. Bauten auf Bahnareal

Flr bahnbetriebsfremde Bauten auf dem Bahnareal gelten
die Vorschriften der Zone WG2 sowie des Uferschutzpla-
nes.

Artikel 55
8. Abbauzone Herbrig

Die Abbauzone umfasst den Steinbruch Herbrig. Die
Materialgewinnung ist im Rahmen der kantonalen Be-
willigung gestattet.

Es sind ausschliesslich dem Abbau dienende standort-
gebundene Bauten und Anlagen zugelassen, die sich
nach den Vorschriften der Gewerbezone G zu richten
haben.

Die Wiederauffiillung, die Rekultivierung und die Folge-
nutzung Wald richtet sich nach der kantonalen Bewilli-

Bauten und Anlagen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Reglementes erstellt worden sind, konnen erneuert, teil-
weise gedandert oder wieder aufgebaut werden. Dies unter
der Voraussetzung, dass diese Massnahmen keine weiter-
gehende Beeintrachtigung des Schutzzweckes zur Folge
haben als der Ausgangszustand.

Art. 35 Gebdude und Anlagen auf Bahnareal

Fiir bahnbetriebsfremde Gebdude und Anlagen auf dem
Bahnareal gelten die Vorschriften der Zone WG2 sowie des
Uferschutzplanes.

Art. 36 Abbauzone Herbrig

! Die Abbauzone umfasst den Steinbruch Herbrig. Die

Materialgewinnung ist im Rahmen der kantonalen Be-
willigung gestattet.

Es sind ausschliesslich dem Abbau dienende standort-
gebundene Gebaude und Anlagen zugelassen, die sich
nach den Vorschriften der Gewerbezone G zu richten

haben.

Die Wiederauffillung, die Rekultivierung und die Folge-
nutzung Wald richten sich nach der kantonalen Bewilli-

Ansonsten keine Anderungen.

Heutiger Art. 54 / neuer Art. 35:
Inhalt analog dem heutigen Artikel, unter Beruck-
sichtigung der Begrifflichkeiten der BMBV.

Heutiger Art. 55 / neuer Art. 36:
Inhaltlich keine Anderungen.
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gung zur Erweiterung des Steinbruches. gung zur Erweiterung des Steinbruches.
Ill_Baupolizeiliche Masse Il Baupolizeiliche Masse
Artikel 56 Art. 37 Baupolizeiliche Masse
1. Baupolizeiliche Masse
Fiir die Bauzone gelten folgende kleine Grenzabstdande Fir die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden baupoli- Heutiger Art. 56 Abs. 1 / neuer Art. 37 Abs. 1:
(kGA), grosse Grenzabstande (GGA), Gebdudehohen zeilichen Masse: Redaktionelle Vereinfachung des Wortlauts.
(GH), Geschosszahlen (GZ), Gebdudelangen (GL), Ueber- Die Tabelle mit den baupolizeilichen Massen wird
bauungsziffern (Uez), Griunflachenziffern (GFZ) und aufgrund der neuen Begriffe und Messweisen
Empfindlichkeitsstufen gemass Art. 43 LSV: angepasst. Zur (Nicht-)Anpassung der Masse vgl.
ausfiihrliche Bemerkungen im Erlduterungsbericht
Kap. 3.
Zone | kGA | gGA GH GZ GL UeZ | GFZ ES Zone kA gA FHtr VG GL Uz GZ ES
W2 3m 6m 7m 2 20m | 30% | 45% Il W2 3m 6m 7m 2 20m | 30% | 30% 1]
WG2 3m 6m 7m 2 20m | 30% | 15% ] WG2 3m 6m 7m 2 20m | 30% | 10% 11l
G % GH * 12m - 5m|60% | 15% \Y G % FHtr 12 m’ - 5m | 60% | 10% \Y)

* mindestens aber 4 m, gegentiber anderen Zonen mindestens kA= kleiner Grenzabstand (min.)
Gebiudehdhe gA= grosser Grenzabstand (min.)

FHtr = Fassadenhohe traufseitig (max.)

VG = Anzahl Vollgeschosse (max.)

GL= Gebéaudelange (max.)

Uz= Uberbauungsziffer (max.)

GZ= Grunflachenziffer (max.)

ES=  Empfindlichkeitsstufe gemass Art. 43 LSV

! mindestens aber 4 m, gegenliber anderen Zonen mindestens Fassa-
denhoéhe traufseitig.
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Vorbehalten bleibt Art. 75 Abs. 1 und 2 des Baugesetzes. Der heutige Art. 56 Abs. 2 kann gestrichen werden.
Der Verweis auf bzw. der Vorbehalt von Art. 75 wird
bereits in Art. 9 und Art. 10 erwdhnt. Eine erneute
Wiederholung macht hier keinen Sinn.

Die Messweise der Grenzabstande von Winkelbauten Heutiger Art. 56 Abs. 3:

und anderen im Grundriss gestaffelten Gebduden rich- Die Messweise von Grenzabstdnden richtet sich
tet sich nach den graphischen Darstellungen im Anhang grundsatzlich nach der BMBV. Der Verweis auf die
2. grafischen Darstellungen ist neu in Art. 14 erganzt.

Der heutige Art. 56 Abs. 3 BauR kann damit gestri-
chen werden.

IV_Landwirtschaftszone IV Nutzungszonen im Nichtbaugebiet Redaktionelle Anpassung der Uberschrift.
Artikel 57 Art. 38 Landwirtschaftszone, LWZ
1. Landwirtschaftszone, LWZ
! Die Landwirtschaftszone umfasst alles Land, welches ! Die Landwirtschaftszone umfasst alles Land, welches Heutiger Art. 57 Abs. 1 / neuer Art. 38 Abs. 1:
landwirtschaftlich oder fiir den Gartenbau genutzt wird landwirtschaftlich oder fiir den Gartenbau genutzt wird Keine Anderungen
oder im Gesamtinteresse genutzt werden soll. Ausge- oder im Gesamtinteresse genutzt werden soll. Ausge-
nommen davon sind die Bauzonen, Verkehrsflachen, die nommen davon sind die Bauzonen, Verkehrsflachen, die
von den zustandigen Forstorganen bezeichneten Wald- von den zustandigen Forstorganen bezeichneten Wald-
flachen sowie Gewasserflachen. flachen sowie Gewadsserflachen.
2 Das Bauen in der Landwirtschaftszone richtet sich nach 2 Das Bauen in der Landwirtschaftszone richtet sich nach Heutiger Art. 57 Abs. 2 / neuer Art. 38 Abs. 2:
den Vorschriften des Bundesgesetzes tiber die Raum- den Vorschriften des Bundesgesetzes liber die Raum- Keine Anderungen
planung (Art. 16, 22 und 24) und des Baugesetzes (Art. planung (Art. 16, 22 und 24) und des Baugesetzes (Art.
80 ff). 80 ff).
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Bauten in der Landwirtschaftszone haben sich bezliglich Der heutige Art. 57 Abs. 3 kann gestrichen werden,
Dachgestaltung, Baumaterialien und Farbgebung ins da der allgemeine Gestaltungsartikel (heutiger Art.
Landschaftsbild einzufiigen. Nichtlandwirtschaftliche 16, neuer Art. 5) auch in der Landwirtschaftszone
Bauten haben sich in bestehende Baugruppen einzufi- gilt.
gen.

*In der Landwirtschaftszone gelten folgende baupolizeili- Der heutige Art. 57 Abs. 4 kann gestrichen werden.
chen Masse: Das Bauen in der Landwirtschaftszone wird durch

a) fir landwirtschaftliche Wohnbauten und nichtland- Ubergeordnetes Recht gentigend geregelt.

wirtschaftliche Bauten wie Zone WG2

b) fir Gbrige landwirtschaftliche Bauten mit Ausnahme
der Gebdudeldnge wie Zone WG2, Gebaudeldnge GL
max. 30 m; fiir landwirtschaftliche und gewerbliche
vertikale Silobauten eine Grundflache von héchs-
tens 30 m2 und eine Héhe von 8 m, gemessen vom
gewachsenen Boden bis zum héchsten Dachpunkt.
Die Farbgebung fiir Silobauten ist der Umgebung
anzupassen.

5 3

Es gilt die Empfindlichkeitsstufe Ill gemass Art. 43 LSV. Es gilt die Empfindlichkeitsstufe Il gemass Art. 43 LSV. Heutiger Art. 57 Abs. 5 / neuer Art. 38 Abs. 3:

Keine Anderungen

Artikel 58 Art. 39 Bedeutung Zonenplan "Schutz und Gestaltung" Heutiger Art. 58 / neuer Art. 39:
1. Bedeutung Zonenplan "Schutz und Gestaltung" Keine Anderungen.

Die im Zonenplan "Schutz und Gestaltung" bezeichneten ! Dieim Zonenplan "Schutz und Gestaltung" bezeichneten

Flachen und Objekte sind geschiitzt im Sinne von Art. 9, Flachen und Objekte sind geschiitzt im Sinne von Art. 9,

10, 11, 54 und 86 des Baugesetzes. Sie diirfen weder 10, 11, 54 und 86 des Baugesetzes. Sie dirfen weder

nachteilig verandert, noch durch Veranderungen in ihrer nachteilig verandert, noch durch Veranderungen in ihrer

Umgebung beeintrachtigt werden. Bei Beschadigung, Umgebung beeintrachtigt werden. Bei Beschadigung,
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Zerstorung oder Abgang ist ein angemessener Ersatz zu
leisten.

Im Bereich Bauten bezweckt der Zonenplan "Schutz und
Gestaltung" die Erhaltung von wichtigen Einzelbauten
und Baugruppen, die das Orts- und Landschaftsbild we-
sentlich pragen.

Im Bereich Landschaft bezweckt der Zonenplan "Schutz
und Gestaltung" die Erhaltung von Schutzgebieten und
Naturobjekten, die 6kologisch wertvoll sind bzw. der
okologischen Vernetzung dienen, oder die das Land-
schaftsbild bzw. das Ortsbild wesentlich pragen.

Artikel 59
2. Landschaftsschutzgebiete
a. Besonders attraktive Gebiete

Die im Zonenplan ausgeschiedenen Landschaftsschutz-
gebiete sind landschaftlich und 6kologisch besonders at-
traktive Gebiete.

Sie bezwecken den Schutz wertvoller Landschaften und
Naturressourcen sowie Lebensrdume mit seltenen und
gefdhrdeten Pflanzen und Tieren und dienen dem 6ko-
logischen Ausgleich.

Die Landschaftsschutzgebiete dirfen nur soweit land-
wirtschaftlich genutzt werden, wie auch der Schutz-
zweck eingehalten werden kann. Bestehende Bauten
durfen nur unterhalten und erneuert werden. Als Neu-
bauten dirfen nur landwirtschaftliche Bauten und Anla-

Zerstorung oder Abgang ist ein angemessener Ersatz zu
leisten.

Im Bereich Bauten bezweckt der Zonenplan "Schutz und
Gestaltung" die Erhaltung von wichtigen Einzelbauten
und Baugruppen, die das Orts- und Landschaftsbild we-
sentlich pragen.

Im Bereich Landschaft bezweckt der Zonenplan "Schutz
und Gestaltung" die Erhaltung von Schutzgebieten und
Naturobjekten, die 6kologisch wertvoll sind bzw. der
okologischen Vernetzung dienen, oder die das Land-
schaftsbild bzw. das Ortsbild wesentlich pragen.

Art. 40 Landschaftsschutzgebiete (besonders attraktive
Gebiete)

1

Die im Zonenplan ausgeschiedenen Landschaftsschutz-
gebiete sind landschaftlich und 6kologisch besonders at-
traktive Gebiete.

Sie bezwecken den Schutz wertvoller Landschaften und
Naturressourcen sowie Lebensrdaume mit seltenen und
gefahrdeten Pflanzen und Tieren und dienen dem 6ko-
logischen Ausgleich.

Die Landschaftsschutzgebiete diirfen nur soweit land-
wirtschaftlich genutzt werden, wie auch der Schutz-
zweck eingehalten werden kann. Bestehende Bauten
dirfen nur unterhalten und erneuert werden. Als Neu-
bauten dirfen nur landwirtschaftliche Gebdaude und An-

Heutiger Art. 59 / neuer Art. 40:

Inhalt analog dem heutigen Artikel unter Bertick-

sichtigung der Begrifflichkeiten der BMBV
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gen erstellt werden, sofern sie dem Schutzzweck nicht
widersprechen und landschaftlich eingepasst sind.

Alle in den Landschaftsschutzgebieten ausserhalb des
Waldareals enthaltenen Baume, Baumgruppen, Feldge-
holze, Hecken und die tibrigen Naturobjekte wie Tro-
cken-, Nass und Amphibienstandorte gelten als
geschitzt. In diesen Schutzgebieten sind alle Vorkehren,
die dem Schutzzweck widersprechen, wie alle Verande-
rungen, Abgrabungen und Auffillungen, Eingriffe in den
Wasserhaushalt, das Ausreuten von Gehdlzen und He-
cken sowie das Fallen von Baumen verboten. Sofern der
Schutzzweck nicht beeintrachtigt wird, kann der Ge-
meinderat davon Ausnahmen bewilligen. Die Naturob-
jekte sind zu unterhalten und zu pflegen.

Artikel 60
b. Uebrige Gebiete

Die Gebiete ausserhalb der Bauzonen haben unterhalb
900 m U.M. ein hohes und oberhalb 900 m .M. ein sehr
hohes Landschaftspotential. Dieses ist zu erhalten.

Landschaftsverdanderungen, Eingriffe aller Art, Bauten,
Strassen etc. kdnnen bewilligt werden, sofern sie land-
schaftlich eingepasst sind und den Landschaftscharakter
nicht wesentlich verandern. Bei Fallung oder Rodung
von Einzelbdumen oder Feldgehdlzen ist ein gleichwer-
tiger Ersatz zu leisten. Ueber das Fallen von Hecken und
Feldgeholzen entscheide der Regierungsttatthalter.

lagen erstellt werden, sofern sie dem Schutzzweck nicht
widersprechen und landschaftlich eingepasst sind.

Alle in den Landschaftsschutzgebieten ausserhalb des
Waldareals enthaltenen Baume, Baumgruppen, Feldge-
holze, Hecken und die (ibrigen Naturobjekte wie Tro-
cken-, Nass und Amphibienstandorte gelten als
geschiitzt. In diesen Schutzgebieten sind alle Vorkehren,
die dem Schutzzweck widersprechen, wie alle Verande-
rungen, Abgrabungen und Auffillungen, Eingriffe in den
Wasserhaushalt, das Ausreuten von Gehdlzen und He-
cken sowie das Fallen von Baumen verboten. Sofern der
Schutzzweck nicht beeintrachtigt wird, kann der Ge-
meinderat davon Ausnahmen bewilligen. Die Naturob-
jekte sind zu unterhalten und zu pflegen.

Art. 41 Uebrige Gebiete

Die Gebiete ausserhalb der Bauzonen haben unterhalb
900 m U.M. ein hohes und oberhalb 900 m .M. ein sehr
hohes Landschaftspotential. Dieses ist zu erhalten.

Landschaftsverdanderungen, Eingriffe aller Art, Bauten,
Strassen etc. kdnnen bewilligt werden, sofern sie land-
schaftlich eingepasst sind und den Landschaftscharakter
nicht wesentlich verandern. Bei Fallung oder Rodung
von Einzelbdumen oder Feldgehdlzen ist ein gleichwer-
tiger Ersatz zu leisten. Ueber das Fallen von Hecken und
Feldgehdlzen entscheide der Regierungsttatthalter.

Heutiger Art. 60 / neuer Art. 41:
Keine Anderungen.
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Artikel 61
3. Besonderer Schutz von Naturobjekten

Die im Zonenplan "Schutz und Gestaltung" eingetrage-
nen Naturobjekte wie Bachlaufe mit ihren Ufern, Tro-
cken- und Nassstandorte, Einzelbdume, Baumgruppen,
Hecken und Feldgehdlze sind geschiitzt. Sie sind zu er-
halten und dem Schutzzweck entsprechend zu pflegen.
Sie diirfen weder nachteilig verandert noch durch Ver-
anderungen in ihrer Umgebung beeintrachtigt werden.
Bei Beschadigung, Zerstérung oder Abgang ist angemes-
sener Ersatz zu leisten.

Veranderungen an geschiitzten Flachen und Naturob-
jekten, die eine Einschrankung, Beschadigung oder Ent-
fernung zur Folge haben, bendtigen eine Bewilligung.
Ueber die Bewilligung entscheidet der Gemeinderat.

Der Gemeinderat kann den Eigentiimern von Gebieten
oder Objekten, die im Schutzplan oder im Richtplan er-
wahnt sind, durch Vertrage fiir sachgemasse Pflege oder
Nutzungsbeschrdankungen Entschadigungen ausrichten.
In landwirtschaftlich genutzten Gebieten werden die
Entschadigungen nach den Ublichen Betriebskosten be-
rechnet. Eine Entschadigung kann auch in Form von Ar-
beitsleistungen erfolgen.

Artikel 62
4, Uferschutz

Art. 42 Besonderer Schutz von Naturobjekten

1

Art. 43 Uferschutz

Keine Anderungen.

Die im Zonenplan "Schutz und Gestaltung" eingetrage-
nen Naturobjekte wie Bachlaufe mit ihren Ufern, Tro-
cken- und Nassstandorte, Einzelbdume, Baumgruppen,
Hecken und Feldgeholze sind geschiitzt. Sie sind zu er-
halten und dem Schutzzweck entsprechend zu pflegen.
Sie dirfen weder nachteilig verandert noch durch Ver-
anderungen in ihrer Umgebung beeintrachtigt werden.
Bei Beschadigung, Zerstorung oder Abgang ist angemes-
sener Ersatz zu leisten.

Veranderungen an geschiitzten Flachen und Naturob-
jekten, die eine Einschrankung, Beschadigung oder Ent-
fernung zur Folge haben, bendtigen eine Bewilligung.
Ueber die Bewilligung entscheidet der Gemeinderat.

Der Gemeinderat kann den Eigentiimern von Gebieten
oder Objekten, die im Schutzplan oder im Richtplan er-
wahnt sind, durch Vertrage flir sachgemadsse Pflege oder
Nutzungsbeschrankungen Entschadigungen ausrichten.
In landwirtschaftlich genutzten Gebieten werden die
Entschddigungen nach den (iblichen Betriebskosten be-
rechnet. Eine Entschadigung kann auch in Form von Ar-
beitsleistungen erfolgen.

Heutiger Art. 62 / neuer Art.

Heutiger Art. 61 / neuer Art. 42:

43:
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Fiir den Uferschutz gelten die Bestimmungen des Ufer-
schutzplanes der Gemeinde gemadss See- und Flussuferge-
setz.

Artikel 63
5. Quell- und Grundwasserschutzgebiete

Fiir die Quell- und Grundwasserschutzgebiete sind die
Bestimmungen der Gewasserschutzkarten des Kantons
Bern, Blatt Nr. 1228, und der Kantonalen Gewasserschutz-
verordnung vom 12. Januar 1983 zu berticksichtigen.

Artikel 64
6. Ortsbildschutzgebiet

Die Bebauung innerhalb des Ortsbildschutzgebietes ist
grundsatzlich in ihrem Bestand und Charakter zu erhal-
ten. An Bauvorhaben werden bezliglich deren Eingliede-
rung ins Ortsbild hohe Anforderungen gestellt.

Fir die Eingliederung ins Ortsbild massgebend ist die
Gestaltung folgender Elemente:

- Stellung, Volumen und Form der Bauten

- Gliederung der Aussenflachen (Fassaden, Dach), Ma-
terial und Farbwahl

- Eingdnge, Ein- und Ausfahrten

- Aussenrdaume und Umgebung

Fiir den Uferschutz gelten die Bestimmungen des Ufer-
schutzplanes der Gemeinde gemadss See- und Flussuferge-
setz.

Art. 44 Quell- und Grundwasserschutzgebiete

Firr die Quell- und Grundwasserschutzgebiete sind die
Bestimmungen der Gewasserschutzkarten des Kantons
Bern, Blatt Nr. 1228, und der Kantonalen Gewasserschutz-
verordnung vom 12. Januar 1983 zu beriicksichtigen.

Art. 45 Ortsbildschutzgebiet

! Die Bebauung innerhalb des Ortsbildschutzgebietes ist

grundsatzlich in ihrem Bestand und Charakter zu erhal-
ten. An Bauvorhaben werden bezliglich deren Eingliede-
rung ins Ortsbild hohe Anforderungen gestellt.

Fiir die Eingliederung ins Ortsbild massgebend ist die
Gestaltung folgender Elemente:

- Stellung, Volumen und Form der Bauten

- Gliederung der Aussenflachen (Fassaden, Dach), Ma-
terial und Farbwabhl

- Eingdnge, Ein- und Ausfahrten

- Aussenrdaume und Umgebung

Keine Anderungen.

Heutiger Art. 63 / neuer Art. 44:
Keine Anderungen.

Heutiger Art. 64 / neuer Art. 45:
Keine Anderungen.

Seite 50



HEUTIGER TEXT

NEUER TEXT, ENTWURF

ERLAUTERUNGEN ZU DEN ANDERUNGEN

Artikel 65
7. Besonderer Schutz von Bauten

1

Die schutzwiirdigen Bauobjekte stehen unter dem
Schutz der Gemeinde (kommunale Schutzobjekte). Flr
sie gilt BauG Art. 10 Abs. 1 lit b sowie Art. 9 Abs. 2 ent-
sprechend.

Die als "schiitzenswert" bezeichneten Objekte sind dem
Schutzzweck entsprechend zu erhalten. Veranderungen
sind moglich, sofern ihr kulturhistorischer und architek-
tonischer Wert nicht geschmalert werden. Bei Renova-
tionen, Verdnderungen oder Erganzungen an diesen
Objekten sowie geplanten baulichen Veranderungen im
Umfeld wird eine friithzeitige Absprache mit der zustan-
digen kantonalen Fachstelle empfohlen.

Die als "erhaltenswert" eingestuften Objekte sind
grundsatzlich zu erhalten und zu pflegen. Veranderun-
gen, die sich einordnen, und Erweiterungen, die auf die
bestehende erhaltenswerte Baustruktur und -substanz
Ricksicht nehmen, sind méglich. Ein allfélliger Ersatz
misste beziglich Stellung, Volumen, Gestaltung und
Qualitat hohen Anforderungen geniigen und sorgféltig
geprift werden.

Zur Beurteilung von Bauvorhaben, welche schiitzens-
werte Objekte oder erhaltenswerte Objekte im Ortsbild-
schutzgebiet betreffen, zieht die Baubehorde die
zustandige kantonale Fachinstanz bei. Baugesuche, wel-

Art. 46 Baudenkmaler

! Das von der zustandigen Fachstelle des Kantons erstellte
und in Kraft gesetzte Bauinventar bezeichnet die schit-
zenswerten und erhaltenswerten Baudenkmaler.

Heutiger Art. 65/Neu Art. 46

Der Artikel 65 und die dazugehorigen Eintrdage im
Zonenplan werden ersetzt durch den entsprechen-
den Artikel aus dem MBR. Damit ist das Bauinventar
neu nicht mehr grundeigentiimerverbindlich in der
baurechtlichen Grundordung verankert (vgl. Kap 5).
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che Ubrige erhaltenswerte Objekte betreffen, konnen
einer Fachinstanz zur Beurteilung vorgelegt werden.

Im Zonenplan "Schutz und Gestaltung" sind das Orts-
bildschutzgebiet, die "schiitzenswerten" und "erhal-
tenswerten" Einzelgebdude eingetragen. Die
"schiitzenswerten" und die "erhaltenswerten" Einzelob-
jekte sind im "Bauinventar der Gemeinde Darligen" im
Anhang 1 des Gemeindebaureglementes aufgelistet.

Die Gemeinde kann Bauvorhaben, welche denkmal-
oder ortsbildpflegerischen Mehraufwand bedingen,
durch Beitrage unterstiitzen. Bei der Mittelbemessung
wird auf die Bedeutung des Objektes, den Umfang und
die Bedeutung der geplanten Massnahmen und die fi-
nanzielle Leistungsfahigkeit des Eigentimers abgestellt.
Das nahere regelt das vom Gemeinderat zu erlassende
Beitragsreglement. Beitrage sind mit denjenigen kanto-
naler Stellen zu koordinieren.

Artikel 66
8. Historische Verkehrswege

Die im Zonenplan "Schutz und Gestaltung" bezeichneten
historischen Verkehrswege sind in ihrer Linienfiihrung
und Wegsubstanz geschiitzt. Wegoberflache und -
breite, Boschungen, Mauern, Wegsteine und andere
Wegbegleiter und die wegbegleitende Vegetation diir-
fen nicht entfernt, zerstort oder verandert werden.

> Unterhalt und Nutzung sind zu gewahrleisten, soweit

Art. 47 Historische Verkehrswege

Die im Zonenplan "Schutz und Gestaltung" bezeichneten
historischen Verkehrswege sind in ihrer Linienfiihrung
und Wegsubstanz geschitzt. Wegoberflache und -
breite, Boschungen, Mauern, Wegsteine und andere
Wegbegleiter und die wegbegleitende Vegetation dir-
fen nicht entfernt, zerstort oder verandert werden.

Unterhalt und Nutzung sind zu gewahrleisten, soweit

Heutiger Art. 66 / neuer Art. 47:
Keine Anderungen.
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die Substanz dadurch nicht gefahrdet wird.

Bauliche Eingriffe an historischen Verkehrswegen bediir-
fen der Zustimmung des kantonalen Tiefbauamtes bzw.
der Fachstelle IVS.

Artikel 67
9. Archadologische Funde

Treten archdologische Bodenfunde zutage, sind die Arbei-
ten unverziglich einzustellen und der Archadologische
Dienst des Kantons Bern zur Sicherstellung der wissen-
schaftlichen Dokumentation zu benachrichtigen.

Artikel 68
10. Gefahrengebiete

Gefahrengebiete (Art. 6 BauG) dirfen - vorbehaltlich
Abs. 2 - nur landwirtschaftlich genutzt, bestehende Bau-
ten nur unterhalten werden.

Bauvorhaben, die fur den Aufenthalt von Menschen
oder Tieren bestimmt sind, bedingen den Nachweis,
dass die Gefahrdung des Baugrundstiickes und des Zu-
gangs durch sichernede Massnahmen behoben ist. Bau-
vorhaben im Lawinengefahrengebiet sind dem
Lawinendienst der Forstinspektion Oberland zur Stel-
lungnahme zu unterbreiten. Diese wird von Fall zu Fall
Uber einzelne Schutzmassnahmen bestimmen.

die Substanz dadurch nicht gefdhrdet wird.

Bauliche Eingriffe an historischen Verkehrswegen be-
dirfen der Zustimmung des kantonalen Tiefbauamtes
bzw. der Fachstelle IVS.

Art. 48 Archaologische Funde

Treten archdologische Bodenfunde zutage, sind die Arbei-

ten unverziglich einzustellen und der Archdologische

Dienst des Kantons Bern zur Sicherstellung der wissen-

schaftlichen Dokumentation zu benachrichtigen.

Art. 49 Gefahrengebiete

1

Gefahrengebiete (Art. 6 BauG) diirfen - vorbehaltlich
Abs. 2 - nur landwirtschaftlich genutzt, bestehende Bau-
ten nur unterhalten werden.

Bauvorhaben, die fiir den Aufenthalt von Menschen
oder Tieren bestimmt sind, bedingen den Nachweis,
dass die Gefahrdung des Baugrundstiickes und des Zu-
gangs durch sichernede Massnahmen behoben ist. Bau-
vorhaben im Lawinengefahrengebiet sind dem
Lawinendienst der Forstinspektion Oberland zur Stel-
lungnahme zu unterbreiten. Diese wird von Fall zu Fall
Uber einzelne Schutzmassnahmen bestimmen.

Heutiger Art. 67 / neuerArt. 48:
Keine Anderungen.

Heutiger Art. 68 / neuer Art. 49:
Keine Anderungen.
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E. Zustdndigkeiten der Gemeindebehdrden und Baupoli-
zeiorgane

Artikel 69
1. Gemeinderat

Der Gemeinderat ist Baupolizeibehorde.

Er beschliesst Uber alle der Gemeinde lbertragenen
bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten, soweit
hierflir in der Gemeindegesetzgebung nicht ein anderes
Gemeindeorgan als zustandig erklart ist.

Dem Gemeinderat obliegen insbesondere:

a) der Entscheid tber Baubewilligungen mit geringem
Koordinationsaufwand (Art. 9 BewD)

b) der Entscheid tiber die Erhebung von Einsprachen

c) die Durchfiihrung der Einspracheverhandlungen

d) der Erlass von Planungszonen

e) der Entscheid Uber eine Ueberbauungsordnung, wenn
diese eine Zone mit Planungspflicht betrifft oder De-
tailerschliessungsanlagen festlegt.

Artikel 70
2. Baukommission

Die Baukommission hat die im Baubewilligungsdekret vor-
geschriebene Baukontrolle (Art. 47 BewD) durchzufiihren,
Giber die Einhaltung von Bedingungen und Auflagen der

D Zustandigkeiten der Gemeindebehérden und Baupoli-
zeiorgane

Art. 50 Gemeinderat

! Der Gemeinderat ist Baupolizeibehoérde.

Er beschliesst liber alle der Gemeinde libertragenen
bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten, soweit
hierfiir in der Gemeindegesetzgebung nicht ein anderes
Gemeindeorgan als zustandig erklart ist.

Dem Gemeinderat obliegen insbesondere:

a) der Entscheid Uber Baubewilligungen mit geringem
Koordinationsaufwand (Art. 9 BewD)

b) der Entscheid liber die Erhebung von Einsprachen

c) die Durchfiihrung der Einspracheverhandlungen

d) der Erlass von Planungszonen

e) der Entscheid Uber eine Ueberbauungsordnung,
wenn diese eine Zone mit Planungspflicht betrifft o-
der Detailerschliessungsanlagen festlegt.

Art. 51 Baukommission

Die Baukommission hat die im Baubewilligungsdekret vor-
geschriebene Baukontrolle (Art. 47 BewD) durchzufiihren,
Uber die Einhaltung von Bedingungen und Auflagen der

Heutiger Art. 69 / neuer Art. 50:
Keine Anderungen.

Heutiger Art. 70 / neuer Art. 51:
Keine Anderungen.
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Baubewilligung nach abgeschlossener Bauausfiihrung zu Baubewilligung nach abgeschlossener Bauausfiihrung zu

wachen und allgemein fiir die Wahrung der gesetzlichen wachen und allgemein fiir die Wahrung der gesetzlichen

Ordnung im Bauwesen zu sorgen. Ordnung im Bauwesen zu sorgen.

Artikel 71 Art. 52 Gemeindeverwaltung Heutiger Art. 71 / neuer Art. 52:
3. Gemeindeverwaltung Keine Anderungen.

1 1

Der Gemeindeverwaltung obliegen: Der Gemeindeverwaltung obliegen:

a) die vorlaufige formelle Prifung der Baugesuche a) die vorlaufige formelle Priifung der Baugesuche
gemass Art. 17 BewD gemass Art. 17 BewD
b) soweit die Gemeinde Baubewilligungsbehérde ist: b) soweit die Gemeinde Baubewilligungsbehorde ist:
= die vorlaufige formelle Priifung der Baugesuche = die vorlaufige formelle Priifung der Baugesuche
gemass Art. 18 BewD gemass Art. 18 BewD
= die Bekanntmachung und 6ffentliche Auflage = die Bekanntmachung und o6ffentliche Auflage
der Baugesuche (Art. 25 BewD) der Baugesuche (Art. 25 BewD)
= die Einholung von Amtsberichten, Stellungnah- = die Einholung von Amtsberichten, Stellungnah-
men und weiteren Bewilligungen men und weiteren Bewilligungen
= die Antragstellung an den Gemeinderat = die Antragstellung an den Gemeinderat
c) die baupolizeilichen Aufgaben gemass Art. 47 Abs. 1 c) die baupolizeilichen Aufgaben gemass Art. 47 Abs.
BewD. 1 BewD.
Die Gemeindeverwaltung kann unter Zustimmung des > Die Gemeindeverwaltung kann unter Zustimmung des
Gemeinderates Fachpersonen beiziehen, um die Aufga- Gemeinderates Fachpersonen beiziehen, um die Aufga-
ben gesetzeskonform wahrnehmen zu kénnen. ben gesetzeskonform wahrnehmen zu kénnen.
F. Straf- und Schlussbestimmungen E Straf- und Schlussbestimmungen
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Artikel 72 Art. 53 Widerhandlungen
1. Widerhandlungen

1

Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Baureg-
lementes, gegen die Ubrigen Gemeindebauvorschriften
und die gestitzt darauf erlassenen Einzelverfligungen
werden nach den Strafbestimmungen des Baugesetzes
(Art. 50 ff BauG, 108 BauV, 56 BewD, 85 SBG) vom Rich-
ter behandelt.

Verstosse gegen Vorschriften dieses Reglementes und
weiterer kommunaler Bauvorschriften, welche nicht der
Strafandrohung des Baugesetzes unterstehen, werden
gestutzt auf Art. 6 Gemeindegesetz (GG) mit folgenden
Strafen bedroht:

= Busse von max. Fr. 1'000.-- flir Verstosse gegen die
vom Stimmbrger beschlossenen Vorschriften
Busse von max. Fr. 300.-- fiir Verstosse gegen die
Gibrigen Vorschriften.

Artikel 73
2. Inkraftsetzung

Die baurechtliche Grundordnung tritt am Tage ihrer
Genehmigung durch das Amt fiir Gemeinden und
Raumordnung in Kraft.

Baugesuche, die beim Inkrafttreten des Reglementes
bereits hangig waren, werden nach bisherigem Recht
beurteilt. Vorbehalten bleibt die Einsprachebefugnis der

Widerhandlungen gegen die baurechtliche Grundordnung,
gegen die Gbrigen Gemeindebauvorschriften und die ge-
stltzt darauf erlassenen Verfligungen, werden nach den
Strafbestimmungen der Baugesetzgebung geahndet.

Art. 54 Inkraftsetzung

Die baurechtliche Grundordnung tritt am Tage ihrer
Genehmigung durch das Amt fiir Gemeinden und
Raumordnung in Kraft.

Baugesuche, die beim Inkrafttreten des Reglementes
bereits hangig waren, werden nach bisherigem Recht
beurteilt. Vorbehalten bleibt die Einsprachebefugnis der

Heutiger Art. 72 / neuer Art. 53:

Anpassung an das aktuelle Recht (Text gem. MBR).
Das Bussenwesen wird seit der BauG-Revision 2009
abschliessend Uibergeordnet geregelt. Gemeinden
sind nicht mehr befugt, selber Bussen auszuspre-
chen.

Heutiger Art. 73 / neuer Art. 54:
Keine Anderungen.
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Behorden gemass Art. 37 BauG sowie der Erlass einer
Planungszone (Art. 62 BauG). Im Ubrigen gilt Art. 36
BauG.

Das Inkrafttreten ist vom Gemeinderat zusammen mit
der Bekanntmachung der Genehmigung in ortstiblicher
Weise zu publizieren.

Artikel 74
3. Aufhebung bestehender Vorschriften

Mit dem Inkrafttreten dieser baurechtlichen Grundord-
nung werden aufgehoben:

a) der Zonenplan vom 18. April 1978

b) das Baureglement vom 2. Mai 1989

c) die Zonenplandnderung "Butzigen" vom 16. Juni 1993
d) die Zonenplandnderung "Matte" vom 23. Méarz 1995

Artikel 75
Ubergangsbestimmungen

Die in der Zeit seit Einflihrung des Erstwohnungsanteils
versaumten Grundbucheintrage missen nicht nachge-
holt werden.

Nach Inkrafttreten dieser Reglementsanderung kénnen
Eintrage bezliglich Erstwohnungsanteil aus dem Grund-
buch geléscht werden. Entsprechende Auflagen in den

Baubewilligungen sind hinféllig.

Behorden gemass Art. 37 BauG sowie der Erlass einer
Planungszone (Art. 62 BauG). Im ubrigen gilt Art. 36
BauG.

Das Inkrafttreten ist vom Gemeinderat zusammen mit
der Bekanntmachung der Genehmigung in ortsublicher
Weise zu publizieren.

Art. 55 Aufhebung bestehender Vorschriften

Mit dem Inkrafttreten dieser baurechtlichen Grundord-
nung werden aufgehoben:

a) der Zonenplan vom 18. April 1978

b) das Baureglement vom 2. Mai 1989

c) die Zonenplandnderung "Butzigen" vom 16. Juni 1993
d) die Zonenplandnderung "Matte" vom 23. Marz 1995

Art. 56 Ubergangsbestimmungen

Die in der Zeit seit Einfilhrung des Erstwohnungsanteils
versdumten Grundbucheintrdge missen nicht nachge-
holt werden.

Nach Inkrafttreten dieser Reglementsanderung kénnen
Eintrage bezliglich Erstwohnungsanteil aus dem Grund-
buch geldscht werden. Entsprechende Auflagen in den

Baubewilligungen sind hinfallig.

Heutiger Art. 74 / neuer Art. 55:
Keine Anderungen.

Heutiger Art. 75 / neuer Art. 56:
Keine Anderungen (dieser Artikel wurde im Rahmen
der Teilrevision 2010 eingefligt).
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Artikel 76

Inkraftsetzung Art. 57 Inkraftsetzung Heutiger Art. 76 / neuer Art. 57:
Keine Anderungen (dieser Artikel wurde im Rahmen
der Teilrevision 2010 eingefilgt).

Diese Teilrevision tritt am Tag ihrer Genehmigung durch Diese Teilrevision tritt am Tag ihrer Genehmigung durch

das Amt fiir Gemeinden und Raumordnung in Kraft. das Amt fiir Gemeinden und Raumordnung in Kraft.
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Anhange Anhange
Anhang 1: Bauinventar der Gemeinde Darligen, Liste der Anhang 1: Grafische Darstellungen Aktualisierung gemadss lberarbeitetem Inhalt und

Anhang 2:

Anhang 3:
Anhang 4:

Anhang 5:

Anhang 6:
Anhang 7:

schitzens- und erhaltenswerten Einzelobjekte
(Art. 65 BauR)

Grafische Darstellungen

- Bauabstande von 6ffentlichem Verkehrsraum
(Art. 24 BauR)

- Grenz- und Gebdudeabstiande (Art. 28 ff BauR)
- Gebdudehohe, Proportionen (Art. 34 ff BauR)
Bewilligungsfreie Nebenanlagen (Art. 5 BauR)
Zusammenstellung der wichtigsten eidgenossi-
schen und kantonalen Erlasse im Bauwesen
Bernisches Einflihrungsgesetz zum Zivilgesetz-
buch (EG z. ZGB) Art. 79 Nachbarrecht
Verzeichnis der verwendeten Abklirzungen
Stichwortverzeichnis

- Grenz- und Gebdudeabstande (Art. 14 BauR und
Art. 21 BauR)
Anhang 2: Einfihrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)
Art. 79, massgebender Auszug zu Art. 18 BauR

Aktualisierung der Artikel-Nummern.
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Anhang 1 Bauinventar der Gemeinde Darligen
Liste der schiitzens- und erhaltenswerten Einzel-
objekte (Art. 65 BauR)

Ort

Alpigle

Bueli (Untertéler)
Dérligen (Hauptstr.)
Darligen (Hauptstr.)
Dérligen (Hauptstr.)
Darligen (Frti)
Darligen (Talli)

Dorf (Beunden)
Dorf (Bim Tirli)
Dorf (Bir Post)
Dorf (Brunngasse)
Dorf (Brunngasse)
Dorf (Brunngasse)
Dorf (Brunngasse)
Dorf (Erli)
Dorf (Erli)
Dorf (Erli)
Dorf (Erli)
Dorf (Erli)
Dorf (Erli)
Dorf (Erli)

Dorf (Fuhren)

Dorf (Hauptstrasse)
Dorf (Hauptstrasse)
Dorf (Hintere Gasse)
Dorf (Matte)

Dorf (Matte)

Dorf (Mettlacher)
Dorf (Schorre)

Dorf (Schorre)

Dorf (Wascherhuspl.)
Stoffelberg

Tagerstei

Tracht
Wybschwendi

Geb.Nr.
246

83A
41A
41D
105
89
104A
84
208
136A
295A
265

Baugattung

Temp
Sch
ov
OA
GG
Sch
Temp
GG
Sp
BH
OA
OA
Scho
WH
A
BH
BH
WH/G
BH
BH
Sch
WH
OA
WH
Sp
WH
SH
BH
GG
WH
OH
Sch
WH
WH
Temp

Baugruppe

>PrrrrrrrrPrr>rrrr>>

>

Bewertung

sch
erh
erh
erh
sch
erh
erh
sch
erh
sch
sch
sch
erh
erh
sch
erh
erh
erh
erh
erh
erh
erh
sch
sch
erh
erh
erh
sch
erh
erh
erh
erh
erh
erh
erh

Heutiger Anhang 1:

Wird gestrichen. Das Bauinventar wird neu nicht
mehr grundeigentiimerverbindlich in der baulichen
Grundordnung verankert.
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Abkiirzungsverzeichnis

BH Bauernhaus

GG Gastgewerbe: Hotel, Gasthaus, Pension, Gasthof, Restaurant

OA Oeffentliche Anlagen: Brunnen-und Parkanlage, Schwimmbad, Waschhaus,
Reservoir, 8ffentliches WC

fo]:] Oeffentliche Bauten: Feuerwehrmagazin, Kornhaus, Zeughaus, Kaserne,
Theater Amtshaus

OH Ofenhaus, Waschhaus

ov Oeffentlicher Verkehr: Bahnhof, Bahnwérterhaus, Busdepot

Sch Scheune, Stall, Pfrundscheune (mit Stall)

Scho Schopf, Scherm, Wagenschopf, Remise, Bienenhaus, Gartenhaus/-pavillon

SH Schulhaus, Kindergarten, Turnhalle

Sp Speicher, Zehntspeicher

Temp Bauten im temporér besiedelten Gebiet, Alphitte, Alp-Nebengebdude
WH Wohnhaus
WH/G Wohnhaus mit Gewerbe oder Dienstleistung oder mit kleinem Oekonomieteil

Anhang 2  Grafische Darstellungen

1. Bauabstidnde von 6ffentlichem Verkehrsraum (Art. 24 BauR)

Grenze des offentlichen Verkehrsraumes e e o
— —-Bauabstandslinie (5m bzw. 3.60m vom &ffentl. Verkehrsraum) |

I
| Oeffentlicher I
o ——— ————— — — Parkplatz I

Regel: Der Bauabstand wird gemessen von der bestehenden oder der in rechtsgdltigen
Planen festgelegten kinftigen effektiven Grenze des 6ffentlichen Verkehrsraumes. Die
Grenze der vermarchten Strassenparzelle ist ohne Bedeutung.

Anhang 1

Grafische Darstellungen

Heutiger Anhang 2/ neue Anhang 1:

Die heutige Grafik 1 ist veraltet und wird gestri-
chen; neu wird der Bauabstand ab Fahrbahnrand

gemadss Art. 80 SG gemessen.
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2. Grenz- und Gebdudeabstédnde (Art. 28 ff BauR)
<<

4 (O]

Q=

= Kleiner Grenzabstand, kGA
(Art. 28 Abs. 2)
kGA kGA
/ J N Grosser Grenzabstand, gGA
—— z AN (Art. 28 Abs. 3)
ZN\N\4

<<
(]
o

Regel: Die schraffierten Flachen durfen an keiner Stelle Gber die Parzellengrenze hinaus-
gehen (Grenzabstand) oder die analogen Abstandsflachen eines Nachbargebdudes uber-
decken (Geb&dudeabstand).

Winkelbauten und Geb&ude mit gestaffelten oder unregelméssigen Grundrissen:

Regeln:

a) die nachstehenden Regeln sind nur anwendbar, soweit das abgewinkelte oder gestaff-
felte Geb&ude oder die Gebél i itig bewilligt und in einem
Zuge erstellt werden;

b) der und der Gebéa einer im G i ) Gebdude-
seite werden von der Linie des mil dieser ite zur
Gr ] aus

c) die mittlere Abstandslinie ist parallel zur massgebenden Grundstiickgrenze zu ziehen

und zwar derart, dass die Uber die Linie vorspringenden Grundrissflachen fla-
chengleich sind mit den hinter der Linie liegenden Grundriss-Rickspriingen (baufreie
Flachen);

d

die mittlere Abstandslinie darf in keinem Punkt die reglementarischen Grenz- oder Ge-
béudeabstande unterschreiten;

e)

einzelne Gebaudeteile oder Teile einer Gebdudegruppe kdénnen - auch auf der besonn-
ten Léngsseite - hdchstens bis zu dem von ihrer Ausdehnung berechneten kleinen
Grenzabstand an die Nachbargrenze heranreichen; dabei darf aber kein nach Art. 22
der Bauverordnung 4ssi f

Beispiel Winkelbau: N
4

Parzellengrenze
mittlere Abstandslinie der Sadfront
Grundrissvariante

Bemerkungen:
Die Abstandslinie verlauft parallel zu der massgebenden Parzellengrenze.
Die Flachen A und B missen gleich gross sein.

Der Grosse Grenzabstand wird von der mittleren Abstandslinie aus gemessen (rechtwinklig
zur Fassade).

Der Gebaudeteil A kénnte an sich noch néher an die stdliche Grundstiickgrenze herange-
riickt werden, namlich bis zum Kleinen Grenzabstand, doch misste in diesem Falle Kom-
pensation die Siidfassade des ostlichen Gebaudeteils weiter von der Grenze zuriickge-
nommen werden (vergleiche Grundrissvariante).

1. Grenz- und Gebdudeabstdnde (Art. 14 ff. BauR)

kleiner Grenzabstand
L)

[ mindestens einzuhaltender Grenzabstand

-=-== Fassadenlinie

Heutige Grafik 2 / neue Grafik 1:

Heutige Grafik 3 ist nicht BMBV-konform und wird
durch eine neue Grafik ersetzt.

Aktualisierung der Artikel-Nummer im Titel. Der
zweite Teil der Grafik (Winkelbauten, mittlere Ab-
standslinie) wird gestrichen, da die Anwendung
einer MAL mit der BMBV nicht mehr moglich ist.
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3. Gebaudehshe, Proportionen (Art. 34 ff BauR)

e 2. Fassadenhohe traufseitig
J— T \\\,31 - ;
T !
~ | ' i
Terrain ] ‘Fﬂ;"— { E Ilﬁ"u‘"‘i‘v_ /""""'"""""T""""""'""""" ~
fertiges Terrain ]

ztraufseitige
~_} Fassadenh&he Fh

R ‘L
s d
P
= 4 / ad
e / e
'-r.‘,.- S o
B
.

IHH]IHH_]IIHHIIIIH]III?’H]!III[

massgebendes Terrain

Gebéudehshe (Art. 34)

n = min. 10% Neigung fir Hanglage

GH + HZ

| max.
t

c

c

T

gewachsenes Terrain
fertiges  Terrain

Heutige Grafik 3/ neue Grafik 2 :
Heutige Grafik 3 ist nicht BMBV-konform und wird
durch eine neue Grafik ersetzt.
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Proportionen (Art. 36)

Firsthéhe = Kleiner als 0,8
Gebéudebreite

Gebéudebreite

Heutiger Anhang 3:
Anhang 3 Bewilligungsfreie Nebenanlagen (Art. 5 BewD) Der heutige Anhang 3 wird gestrichen: Fiir baube-
Ergdnzende Bestimmungen gemadss Praxis der Baukommissi- willigungsfreie Bauten und Anlagen hat die Ge-
on meinde seit der Baugesetzrevision 2009 keine
Die nachbarrechtlichen Bestimmungen des Zivilrechts (Art. Regelungsbefugnis mehr (ausser in Gebieten des
79 und Art. 79a bis 790 EGzZGB) und die Abstande von 6f- Ortsbild- und Landschaftsschutzes sowie in UeOs -
fentlichen Strassen (Art. 62 ff SBG und Art. 24 BauR) gelten siehe Art. 69 Abs. 3 BauG).
auch fiir bewilligungsfreie Anlagen. Dass EG ZGB auch fir bewilligungsfreie Bauten gilt,
gilt auch ohne Wiederholung im kommunalen
Recht.
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1. Kleine Nebenanlagen

- Gartensitzplatze ungedeckt
mind. auf 2 Seiten offen

- Zweiradunterstdnde mind.
einseitig offen

- Gartengeratehduser und
Gewéchsh&user

- Stélle und Gehege fiir
einzelne Kleintiere

- Werkzeugtruhen

Abmessungen

Grundfldche max. 10 m2
GH max. 2.50 m

Grundfldche max. 10 m2
GH max. 2.50 m

Grundflédche max. 10 m2
GH max. 2.50 m

Grundfldche max. 10 m2
Héhe max. 1.20 m

Lénge/Breite/Héhe 2/1/1.5 m

Regel: Bewilligungsfreie Nebenanlagen gehdren immer zu einer (bewilligten) Haupt-

anlage

2. Anlagen der Garten- und Aussenraumgestaltung

- Gartencheminéeanlagen
freistehend, handelstblich

- Sandkaésten fur Kinder, ungedeckt

- Planschbecken, Kleinschwimmbecken
ungedeckt

- Teiche, Biotope

- Wege und Aussentreppen
parzellenintern

- Stutz- und Futtermauem, Einfriedungen
- Kunstlerische Plastiken, Ziehbrunnen

3. Anlagen der &ffentlichen Werke
- Verteilkasten EV und GAA

- Stangentransformatoren
- Splitterbehdlter fur den Strassenunterhalt

Grundfléche max. 2.00 x 2.00 m,
Héhe max. 2.50 m

Grundflache max. 20 m2

Grundflache max. 10 m2,
Wassertiefe max. 1.20 m2

Grundfldche max. 20 m2
Wassertiefe max. 1.20 m

Breite max. 2.50 m

Hoéhe max. 1.20 m (Beachtung SBG)

Grundfldche max. 5 m2
Héhe max. 1.20 m

Grundfldche max. 5 m2
Hoéhe/Tiefe max. 1.20 m
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Anhang 4: Zusammenstellung der wichtigsten eidgendssi- Heutiger Anhang 4:
schen und kantonalen Erlasse im Bauwesen Wird gestrichen. Eine laufende Bewirtschaftung (Kontrol-
le, allf. Ergdnzungen etc.) ware notwendig. Auf-
A:-{Bau-und Planungsrecht wand/Nutzen stehen in einem Missverhiltnis.
- Bundesgesetz Uber die Raumplanung vom 22. Juni 1979
- Verordnung tber die Raumplanung vom 2. Oktober 1989

- Bundesbeschluss Uber eine Sperrfrist fir die Verdusserung nichtlandwirtschaftlicher
Grundstiicke und die Veréffentlichung von Eigentumsiibertragungen von Grundstticken
vom 6. Oktober 1989

- Bundesbeschluss tber eine Pfandbelastungsgrenze fiir nichtlandwirtschaftliche Grund-
stlicke vom 6. Oktober 1989

- Bundesgesetz Uber Investitionshilfe fir Berggebiete vom 28. Juni 1974

- Einfuhrungsgesetz zum Bundesgesetz Uber Investitionshilfe fiir Berggebiete vom 6. Mai
1975

- Wohnbau- und Eigentumsférderungsgesetz vom 4. Oktober 1974

- Gesetz tber die Erhaltung von Wohnraum vom 9. September 1975

- Gesetz Uiber die Verbesserung des Wohnungsangebotes vom 7. Februar 1978

- Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985

- Bauverordnung vom 6. Marz 1985

- Verordnung tber die kantonale Planungskommission (PLK) vom 1. Dezember 1982

- Verordnung tber die kantonale Kommission zur Wahrung der Interessen der Behinder-
ten im Bauwesen (BBK) vom 13. Juni 1979

- Verordnung uber die kantonale Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder
(OLK) vom 21. Dezember 1983

- Dekret Uiber das Normalbaureglement vom 10. Februar 1970, Aenderung vom 11. Sep-
tember 1984

- Dekret Uber das Baubewilligungsverfahren vom 10. Februar 1970, Aenderung vom 11.
September 1984

- Verfugung der kantonalen Baudirektion Uber die Delegation von Bewilligungskompe-
tenzen vom 25. September 1986

- Dekret Gber die Umlegung von Baugebiet, die Grenzregulierung und die Ablésung oder
Verlegung von Dienstbarkeiten vom 12. Februar 1985 (Baulandumlegungsdekret, BUD)
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- Dekret Uber die Leistungen des Staates an Massnahmen und Entschédigungen im In-
teresse der Raumplanung vom 17. November 1980, Aenderung vom 12. Februar 1984
(PFD)

- Dekret betreffend die Hauptrevision der amtlichen Werte der Grundstiicke und Was-
serkréafte vom 19. November 1986 (HRD)

B. Strassenbau- und Eisenbahnrecht
- Bundesgesetz tiber die Nationalstrassen vom 8. Marz 1960

- Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz (iber die Nationalstrassen vom 24. Mérz
1964

- Verordnung ber den Vollzug des Bundesgesetzes Uber die Nationalstrassen im Kan-
ton Bern vom 3. Mérz 1961

- Gesetz ber den Bau und Unterhalt der Strassen vom 2. Februar 1964, Aenderung
vom 6. November 1974, Aenderung vom 12. Februar 1985

- Strassenfinanzierungsdekret vom 12. Februar 1985

- Dekret Uber die Beitrdge der Grundeigentiimer von Erschliessungsanlagen und an
weitere 6ffentliche Werke und Massnahmen vom 12. Februar 1985 (Grundeigenttimer-
beitragsdekret, GBD)

- Verordnung Uber die Aussen- und Strassenreklame vom 23. April 1986

- Verordnung uber die Offenhaltung der Versorgungsrouten fir Ausnahmetransporte
vom 19. Dezember 1979

- Bundesgesetz tiber Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985 (FWG)
- Verordnung tber Fuss- und Wanderwege vom 26. November 1986 (FWV)

- Verordnung zur vorldufigen Regelung der Einflihrung des Bundesgesetzes (ber Fuss-
und Wanderwege im Kanton Bern (EV/FWG) vom 27. April 1988

- Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

- Verordnung tber Bau und Betrieb der Eisenbahnen vom 23. November 1983 (EBV)
- Bundesgesetz liber die Anschlussgleise vom 5. Oktober 1990 (AnGG)

- Verordnung Uber die Anschlussgleise vom 26. Februar 1992 (AnGV)

C. Wasserrecht

- Bundesgesetz tber den Schutz der Gew&sser vom 24. Januar 1991 (GSchG)
- Aligemeine Gewasserschutzverordnung vom 19. Juni 1972

- Kantonale Gewésserschutzverordnung vom 12. Januar 1983 (KGV)

- Gesetz Uber die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950 (WNG)

- Voliziehungsverordnung vom Wassernutzungsgesetz vom 30. November 1951
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- Verordnung uber die Erstellung von Trinkwasserversorgungen (und Abwasseranlagen)
vom 4. Januar 1952

- Bundesgesetz Uber die Wasserbaupolizei vom 22. Juni 1877

- Gesetz Uiber Gewésserunterhalt und Wasserbau vom 14. Februar 1989 (Wasserbauge-
setz)

- Wasserbauverordnung vom 15. November 1989
- Gesetz Uber See- und Flussufer vom 6. Juni 1982

- Verordnung Uber See- und Flussufer vom 29. Juni 1983, Aenderung vom 13. Novem-
ber 1985

- Verordnung tber die Anlagen fur die Schiffahrt und den Wassersport vom 24. Mérz
1982

- RRB Nr. 0105 Uber die Bezeichnung der Fliisse nach Art. 11 Abs. 1 BauG vom 8. Ja-
nuar 1986

D. Energie- und Leitungswesen
- Energiegesetz vom 14. Mai 1981
- Allgemeine Energieverordnung vom 17. Februar 1982

- Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen vom 26.
Juni 1902 (Elektrizitdtsgesetz)

- Rohrleitungsgesetz vom 6. Oktober 1983

E. Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz

- Bundesgesetz tiber den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG)

- Larmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)

- Kant. Larmschutzverordnung vom 16. Mai 1990 (KLSV)

- Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV)

- Gesetz zur Reinhaltung der Luft vom 16. November 1989 (Lufthygienegesetz)

- Verordnung Uber den Vollzug des Gesetzes zur Reinhaltung der Luft vom 23. Mai 1990
(LHV)

- Verordnung tber den Schutz von Stérféllen vom 27. Februar 1991 (StFV)

- Verordnung tber umweltgefédhrdende Stoffe vom 9. Juni 1986 (StoV)

- Kantonale Stoffverordnung vom 16. Mai 1990 (KStoV)

- Verordnung tiber den Verkehr mit Sonderabféllen vom 12. November 1986 (VVS)
- Technische Verordnung tber Abfélle vom 10. Dezember 1990 (TVA)

- Gesetz Uber die Abfélle vom 7. Dezember 1986

- Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung vom 19. Oktober 1988 (UVPV)
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- Verordnung Uber die Umweltvertréglichkeitspriifung vom 16. Mai 1990 (KUVPV)

- Bundesgesetz Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Végel vom
20. Juni 1986

- Bundesgesetz Gber den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966

- Kantonale Naturschutzverordnung vom 8. Februar 1972

- Gesetz Uber die Erhaltung der Kunstaltertiimer und Urkunden vom 16. Marz 1902
- Dekret Gber den arch&ologischen Dienst vom 23. September 1969

F. Land- und Forstwirtschaft

- Bundesgesetz tber die Erhaltung des bauerlichen Grundbesitzes vom 12. Juni 1951
(EEG)

- Gesetz Uber das landwirtschaftliche Bodenrecht vom 5. Dezember 1986 (GLB)
- Meliorationsgesetz vom 13. November 1978

- Bundesgesetz tiber den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG)

- Verordnung tber den Wald vom 30. November 1992 (WaV)

- Gesetz Gber das Forstwesen vom 1. Juli 1973

- Verordnung betreffend Bauten in Waldnahe vom 23. Juli 1974

G. Gewerbegesetzgebung

- Bundesgesetz Uber den Erwerb von Grundstiicken durch Personen im Ausland vom
16. Dezember 1983

- Verordnung zum BG Uber den Erwerb von Grundsticken durch Personen im Ausland
vom 13. November 1985

- Einflhrungsgesetz zum Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 iiber den Erwerb von
Grundstticken durch Personen im Ausland vom 25. August 1987

- Bundesgesetz Giber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. Mé&rz 1964
- Gesetz Uber die Férderung der Wirtschaft vom 12. Dezember 1971

- Gewerbegesetz vom 4. Mai 1969

- Vollziehungsverordnung zum Gewerbegesetz vom 5. April 1972

- Gastgewerbegesetz vom 11. Februar 1982

- Bundesgesetz (ber das Filmwesen vom 28. September 1962

- Gesetz Uber die Vorflhrung von Filmen vom 17. April 1966

- Verordnung Uber die gewerbsméssige Verwendung von Spielapparaten vom 26. Sep-
tember 1973
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H. Feuerpolizei

- Gesetz Uber die Gebdudeversicherung vom 6. Juni 1971
- Dekret Uber die Feuerpolizei vom 12. Februar 1976

- Feuerpolizeiverordnung vom 2. Juni 1976

I.  Privates Bau- und Pflanzenrecht
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
- Einflhrungsgesetz zum Schweiz. Zivilgesetzbuch vom 28. Mai 1911

K. Gemeindewesen

- Gemeindegesetz vom 20. Mai 1973

- Gemeindeverordnung vom 30. November 1977

- Ortspolizeidekret vom 27. Januar 1920

- Gesetz Uber das Vermessungswesen vom 18. Méarz 1867

- Dekret Uber die Bereinigung der Gemeindegrenzen im alten Kantonsteil vom 11. Sep-
tember 1878

- Verordnung uber die Bereinigung und die Vermarchung der Gemeindegrenzen vom 22.
Februar 1879

L. Verfahren; Rechtspflege

- Bundesgesetz tber die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943
- Bundesgesetz (iber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968

- Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989

- Bundesgesetz ber die Enteignung vom 20. Juni 1930

- Enteignungsgesetz vom 3. Oktober 1965

M. Zivilschutz
- Bundesgesetz tiber den Zivilschutz vom 23. M&rz 1962
- Verordnung des Bundesrates tiber den Zivilschutz vom 27. November 1978

- Bundesgesetz ber die baulichen Massnahmen im Zivilschutz vom 4. Oktober 1963
(Schutzbautengesetz)

- EinfUhrungsgesetz tber den Zivilschutz vom 3. Oktober 1965
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Anhang 5: Bernisches Einfihrungsgesetz zum Zivilgesetz-
buch (EG z. ZGB) Art. 79 (Art. 2 BauR)

Art.79% 'Fir Bauten, weiche den g
nem Punkte um mehr als 1,20 m Uberr
bargrundstiicken ein Grenzabstay
Vorbehalten sind die Vorschriften des.
schiossane oder annahernd geschios

Boden.in irgendei-
gendber den Nach

halten.
s Goercie 0o

ben, 5o hat der Grundeigentamer,
mauer nicht an die Grenze stellt, sinen Grenz
halten.

and von 6 m einzu.

* Warde nach friherem Baurecht ein Nachbargebaude mit siner Um.
jor Granze erstellt, 0 ist der Anbau im gleichen

Far singeschossige An- und Nebenbauten, die nicht e
den Aufenthait von

o g ooty b 4
dieser Bauten 4 m und ihre Grundfliche 60

o
den Grenzabstand hineinragen.

r Aufnahme von Abortstoffan, Jauche, Ddn-

Keine Basinrbchigung der
icht der Gre icht einge-
e den gewachasnan Boden nicht um mene

* DieFrist -i(-mq-mum ‘wenn vor ihrem Ablauf das Baugesuch ge-
stolit ist. Dor Wisderaufbau ist ohne willkirliche Unterbrechung
durchzufahren.

wn Art.79e" Gebaude, die an die Grenze gestellt werden, sind grenz
saitig mit siner Brandmauer 2u versehen.

s Recht, sine vom Nachbar erstelite Brandmauer mit
‘wird durch Einkauf in das Miteigentum erworben.

t eine Entschidigung 2u bezahien,
dor beteiligten Nachbarn an der

'd Bandtzungsrechta, die der Nachbar an der beste-
auer erworben hat, kbnnen im Grundbuch ange-

merkt werden.

Art.79g" Joder Miteigent

 berechit, die Srandmaver aut
in den Boden hinunterzufhren.
Maverstlok an, 80 hat o sch -
n

Art.79h" ‘Wer langs der Grenze Auffllungen oder Abgrabungen
ausfiihrt, hat das Nachbargrundstick durch BBschungen oder Stitz-
mauern 2u sichern,

+ Béschungsneigungen dirfen hachstens 45° (100%) betragen. In
stsilom Gelande bleib eine stirkere Neigung natirlich entstandener
oder gendgend gesicherter B3schungen vorbehalten.

rden. Dient sie der
jos hiher gelegenen

S ArtT01s iEioe tltamaes ylcha ol dor O

o, it als Be-

andisll des Grundsiica, dessen Eigent
h fstgestalt werden, so wird Mi

o
angenor
? Jm bvigen sind die Vorschifien Ober die Brandmauer sinnge:
mass anwendbar

& Gntinsungen Art. 79K M

Grundstacks
* Hohere Ej jon sind um das Mol
Gronze zuriekzunehmen, jedoch hochstens auf 3 m.

um 60 cm erhdhi sind bis
2ur Mitte der Pflanzstelle 2u messen.

ner Hhe von 1,20 m vom gewachsenan Boden des haher ook
n d gest

Art.701" 1FG Biume und Subuchwr, die nach Inkrafraten isser
folgenden, bis

2ur Mitte der Pflanzstelle zu messenden Granzsbstinde einzuhalten

hatreige Bbume, die richt 2 den Obeibluman geh

'@ und Spaliers, sofern sie stets
auf eine Hhe von 3 m zurlckgeschnitten werden;
50 om0 Zierstrbuchar bia 20 siner Hohe von 2m sowie G Beeren.
striucher und Ret
* Diese Absténde gelten auch fir wild wachsends Biume und Strau-
cher.

3 Der Anspruch auf Beseitigung 2u naher Pflanzungen verjéhrt nach
funf Jahren. Die Einhaltung der MaximalhShen kann jederzeit ver
langt werden.

n  Art.79m" ‘Werdsn wohnhygienische Verhaltnisse durch den

Schattenwurf hochstimmiger Baume wesentiich besintrachtigt, so
st deren Eigentimer verpfiichtet, die storenden Biume gegen ange
messene Entschidigung auf ein tragbares Mass zur(ckzuschneiden
und sle ndtigenfails 2u beseitigen.

* Vorbehalten bisiben entgegenstehends Bffentliche Intaressen, ins-
besonders des Natur- und Heimatschutzes und des Schutzes von Al-

Art.79n" AnMauern und Wanden, die sich an oder auf der Grenze

It f0r die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten,
Tungen iBngs der Gronts oder von sanetigan AnIagen wia Leungen.
Er ist rechtzeiti zu benachrichtigen und hat Anspruch suf m8glichsts
Schonung und vollen Schadenersatz.

Einfuhrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG
ZGB) Art. 79, massgebender Auszug zu Art. 18
BauR

Anhang 2:

Art. T9c* 1.4 Abort- und Diingergruben

" Anlagen zur Aufnahme von Abortstoffen, Jauche, Diinger und anderen lbel-
riechenden Abfallen sind in einem Abstand von wenigstens 3 m von der Grenze
Zu erstellen.

? Werden diese Anlagen so gebaut, dass keine Beeintrachtigung der Nachbarm
eintreten kann, so braucht der Grenzabstand nicht eingehalten zu werden,
wenn sie den gewachsenen Boden nicht um mehr als 1,20 m dberragen.

Art. 79h* 1.7 Stitzmauern und Bdschungen

1.7.1 Pflicht zur Errichtung; Ausfihrung
'Wer langs der Grenze Auffillungen oder Abgrabungen ausfiihrt, hat das
Machbargrundstiick durch Béschungen oder Stitzmauern zu sichern.
2 Béschungsneigungen dirfen hichstens 45° (100%) betragen. In steilem Ge-
lande bleibt eine starkere Neigung natlrich entstandener oder geniigend gesi-
cherter Bdschungen vorbehalten.
3 Die Stiitzmauer darf an die Grenze gestellt werden. Dient sie der Auffiillung,
so darf sie den gewachsenen Boden des héher gelegenen Grundstickes
héchstens um 1,20 m Uberragen.

Art. 79i* 1.7.2 Eigentum

! Eine Stiitzmauer, welche auf der Grenze steht, gilt als Bestandteil des Grund-
sticks, dessen Eigentlimer sie erstellt hat. Kann dies nicht festgestelit werden,
s0 wird Miteigentum beider Nachbarn angenommen.

?Im Gbrigen sind die Vorschriften Gber die Brandmauern sinngemass anwend-
bar.

Art. 79k * 1.8 Einfriedungen

' Einfriedungen wie Holzwande, Mauern, Zaune, bis zu einer Héhe von 1,20 m
vom gewachsenen Boden des hoher gelegenen Grundstlcks aus gemessen,
dirfen an die Grenze gestellt werden.

2 Hihere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhohe von der Grenze zu-
rickzunehmen, jedoch hochstens auf 3 m.

? Fiir Griinhecken gelten um 50 cm erhéhte Absténde; diese sind bis zur Mitte
der Pflanzstelle zu messen.

Heutiger Anhang 5 / neuer Anhang 2:

Redaktionelle Anpassung der Uberschrift und Aktualisie-
rung der Artikel-Nummer. Ausserdem wird im BauR
zukiinftig nur noch derjenige Teil des EG ZGB abge-
druckt, der als offentlich rechtlich erkart wird (Einfrie-
dungen, Stiitzmauern, Béschungen, Abort- und
Diingergruben - heutiger Art. 30 Abs. 3 / neuer Art. 18).
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Anhang 6: Verzeichnis der verwendeten Abkilirzungen

Abs.
Art.
Bstb.
BauG
BauR
BauVv
BewD
BUD

EGzZGB
EnG
EnV
FoG
GO
KoG
Lsv
RPG
SBG
SIA
UeO
UsG
VSS
ZGB
ZPP

Absatz

Artikel

Buchstaben

Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985

Baureglement

Bauverordnung vom 6. Méarz 1985

Dekret Uber das Baubewilligungsverfahren vom 29. Mérz 1994

Dekret Gber die Umlegung von Baugebiet, die Grenzregulierung und die Ab-
16sung der Verlegung von Dienstbarkeiten vom 12. Februar 1985 (Baulandumle-
gungsdekret)

Einfihrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch

Energiegesetz vom 14. Mai 1981

Aligemeine Energieverordnung vom 17. Februar 1982
Gesetz Gber das Forstwesen vom 1. Juli 1973
Gemeindeordnung

Koordinationsgesetz vom 21. Mérz 1994
Larmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986
Bundesgesetz tiber die Raumplanung vom 22. Juni 1979
Gesetz lber den Bau und Unterhalt der Strassen vom 2. Februar 1964
Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein
Ueberbauungsordnung

Bundesgesetz tUber den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983
Vereinigung Schweizerischer Strassenbaufachleute
Schweiz. Zivilgesetzbuch

Zone mit Planungspflicht

Heutiger Anhang 6:
Wird gestrichen.
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Anhang 7: Stichwortverzeichnis Heutiger Anhang 6:
Wird gestrichen.
(mehrere Seiten)
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